OBEC PETROVANY

Stavebny trad

so sidlom Petrovany 317 082 53 Petrovany
Spis &.: SU-S/17365/ /2019 — S£/339 V PreSove diia : 25.02.2021

ROZHODNUTIE

Navrhovatel’: Mesto PreSov v zastiipeni Odbor tizemného rozvoja, architektiry
a vystavby, referat investi¢nej vystavby
adresa; Hlavna 73, 080 01 Presov

(dalej len navrhovatel’) podal dita 25.11.2019 navrh na vydanie rozhodnutia o umiestnenf
stavby

stavby:  ,,PreSov - Nizna Sebastovi, Panska zdhrada®

v katastrdlnom Gizemi:  NiZn4 Sebastovi
na pozemkoch parc. &. KN-C 1026, KN-C3343, KN-C 3344, KN-C 952

V silade s § 119 ods. 3 stavebného zédkona Okresny urad v PreSove, odbor vystavby
a bytovej politiky, so sidlom Nam. Mieru 3, 081 92 PreSov ur¢il pod ¢ OU-PO-OVBPI-
2019/012819/0029819 zo diia 14.03.2019 Obec Petrovany, ako prislusny stavebny trad pre
vykonanie konania a vydanie rozhodnutia v pripadoch, v ktorych je Mesto Pre$ov stavebnym
uradom a zaroven navrhovatel'om.

Obec Petrovany stavebny trad posudil predlozeny navrh podl'a § 37 a d’alsich stavebného
zdkona. Na zédklade tohto posidenia vydava podla § 39 a § 39b stavebného zdkona
a vykonévacich vyhlasok

ROZHODNUTIE O UMIESTNENI STAVBY

»Presov - Nizna Sebastova, Panska zdhrada*,

Stavba ,,PreSov - NiZna gebastovfl, Pdinska zdhrada“, sa umiestni na pozemkoch
parc.&. KN-C 1026, KN-C3343, KN-C 3344, KN-C 952 katastralne tizemie Nizn4 Sebastovs,
tak ako je zakreslené v situatnom vykrese v mierke 1:250, ktory vypracoval Slovak Medical
- Company, a.s. Ing. arch. Jozef KuZma, autorizovany architekt .

Stavba pozostava z tychto stavebnvch obijektov :

SO 01 Verejna zelen,

S0 02 Komunikécie a spevnené plochy,
SO 03 Drobna architektira,

SO 04 EL pripojka,

SO 05 ElL rozvody NN,

SO 06 Vonkajsie osvetlenie,

SO 07 Kamerovy systém,

SO 08 Studiia a vodovodna pripojka,
SO 09 ZavlaZovanie,



2 \

Pre_umiestnenie stavby sa urdéuju tieto podmienky :

1. Predmetom rieSenia je obnova a revitalizacia parku Péanska zdhrada v PreSove miestnej
Zasti Nizna Sebastova. Park je situovany na parcele registra KN-C &1026. Navrhovana El.
pripojka je situovand na parcelach registra C &. 3343, 3344, 952. Predmetné uzemie je
situované v nadvéznosti na renesanény kastiel’ s opevnenim.

SO 01 Verejna zeleri

2. Navrhované je umiestnenie novych prvkov drobnej architektiry v tzemi - lavidiek,
odpadkovych koSov, informaénych tabul', hernych prvkov a vybudovanie nového
oplotenia. Navrhovany je edukany program s osadenim informaénych tabuliek a
umeleckych diel. Smart principy budd pritomné v navrhu umiestnenia solarnej lavicky, &
v myslienke zrealizovania mobilnej edukaénej aplikdcie. Z technickych zariadeni je
navrhované nové osvetlenie parku a kamerovy systém. Pre zabezpedenie rastu a vitality
parkovej zelene aj v obdobiach sucha je navrhované vybudovanie systému zavlaZovania.
Navrhované je vyuZivanie pobytovych Ik na organizovanie miestnych komunitnych
kultarnospoloenskych podujati. Na $tyroch miestach v parku bude mozné zrealizovat
mobilné pédium s moZnost'ou pripojenia na el. siet’ pre osvetlenie a ozvuéenie. Pédium
bude mozné zrealizovat’ len na obmedzeny ¢as a nasledne je poZzadovana jeho demontaz.
Néklady na obstaranie mobilného pddia resp. mobilného sedacieho nabytku nie st
stcast’'ou prepoctu stavebnych nékladov tohto projektu. Navrhovany je informa&ny systém
pozostadvajici  zo  S§iestich  informa¢nych  tabil. Na  kaZdej  tabuli
budi odli$né informdacie: mapa parku, prevadzkovy poriadok, historia parku, histéria
kastiel'a, historia koniarni a ndu¢nd trasa. Umiestnenie tabul' je zrejmé z vykresovej
dokumentécie. Navrhovand je ndu¢nd trasa s cielom vzdeldvania v exteriéri a hravou
formou. Vytypované st vyznamné dreviny v po¢te 15 ks a navrhovana je vysadba Iti¢nych
kvetov. Informacie o nich budi névitevnikom sprostredkované na informadnej tabulke
osadenej pri kazdej jednotlivej drevine a na vytypovanej like. Na jednej z informaénych
tabul' bude mapa s vyznadenim v3etkych vytypovanych drevin spolu s doplnkovymi
informéciami, napr. aj o pripadnej webovej strdnke ¢i mobilnej aplikécii. Na konci nduéne;j
trasy je navrhnuty priestor tzv. exteriérovej u¢ebne pozostavajici z lavi¢iek bez operadiel a
tabule umiestnenej na murive oplotenia, ktord je vyuZitelnd aj na kreslenie mimo
"vyuéovania" . Murivo hospodarskeho objektu bude vyuzité ako exteriérova galéria. Na

" murive bude zrealizované néstenné osvetlenie a tieZz dverny otvor do arealu kultirneho
domu a materskej Skoly. V dvernom otvore bude osadena uzamykatelnd branka.
Prepojenie parku a aredlu kultirneho domu bude zrealizované po konzulticii so
zastupcami KPU PreSov na vytypovanom mieste sekundarnych vyplni muriva. Murivo
oplotenia bude doplnené v juznej Casti do tvaru pismena L tak, aby sa dvor kultirneho

domu pohl'adovo uzavrel.

SO 02 Komunikécie a spevnené plochy

Terénne upravy spoéivaji vo vySkovom usporiadani terénu tak, aby umoZtioval
vybudovanie vonkaj$ich komunikécii a prvkov drobnej architektiry. Povodny terén sa
odhumusuje v hriubke 250 mm a odhumusovanie sa uskladni na do¢asnt skladku. Terén
bude upraveny na 1,5 m od komunikacii a prvkov v sklone 5% a napojeny na zrovnany
terén. PeSie komunikicie budi rieSené pre peSich a oblasny pojazd vozidiel GdrZby.
Navrhovany je mlatovy povrch vhodny do prostredia historickych parkov. Pre
vybudovanie novych pe$ich tahov bude nevyhnutné vyburanie stcasnych chodnikov s
asfaltovym povrchom. V mieste historickej aleje je potrebné pred vypracovanim d’alSie
stupfia projektovej dokumenticie zrealizovat' sondu pre zistenie pdvodnej skladby
chodnikov. Navrhované st chodniky Sirky 3 m, v historickej aleji je navrhovand 3irka
mlatového chodnika 4rn, resp. maximalne mozna $irka. To znamend, Ze Sirku chodnika
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pred realizaciou bude nutné overit’ na mieste a rozmer upravit' podl'a skutoéného stavu
koretiového systému drevin aleje tak, aby korene neboli vystavbou poskodené. PoZadované
je prevadzanie vykopovych prac ruéne. Odvodnenie chodnikov bude prie¢nym sklonom 3
% do travnika. Ohrani¢enie mlatu bude ocelovou zvéranou pésovinou a ukotvenie
ocelovymi roxorovymi triimi diZky 500 mm.

SO 03 Drobna architektiira

.V rieSenom tizemi s osadené typové lavicky - 10 ks. Lavi¢ky st v dezolatnom stave,
poskodené vandal mi a poveternostnymi vplyvmi. Typovo st zastarané a nevhodné pre
prostredie historického parku. Predmetné prvky su navrhované na asandciu.

Navrhovand je informacna tabula napr. PP, typ PP425 s rozmermi §1300 x v2605 mm.
Informa¢né tabule st navrhované z ocel'ovej konstrukcie povrchovo upravenej ochrannou
vrstvou. Prvky mobilidru st navrhované typové napr. fi. mmcité - lavicky, odpadkové
kose, stojany na bicykle a informa¢né tabule. Navrhovana je atypické informaéna tabula
naucnej trasy, ktord bude umiestnena k vytypovanym drevindm a na pobytovej like s
vysadbou lucnych kvetin.

e Parkové lavicka 20 ks
e Oblukova lavicka 4 ks
e Lehétko 6 ks
e Parkova lavicka bez operadia 5ks
e Soléarna lavicka 1 ks
e (Odpadkovy ko3 5ks
e Informacna tabul'a 6 ks
e Informacna tabul'a naucnej trasy 16 ks
e Stojan na bicykle 8 ks

Zoznam hernych prvkov:

e Siet'ové pyramida dvojita stredna 1 ks
e Antikorova Smykl'avka 1 ks
e PreliezaCka nizka 1 ks
e Pruzinova hojdacka dvojmiestna 1 ks

. Navrhované je vyburanie povodného oplotenia juZnej a vychodnej Casti parku. Nové
oplotenie je navrhované z podmurovky, murovanych stipov a vypliiovych ocel'ovych
dielcov. V oploteni st navrhované tri brany pre peSich a jedna bréna pre pesich a vozidla
Gdrzby. V murive na zapadnej strane oplotenia je navrhovana jedna persondlna brénka.
V3etky brany a branka budd uzamykatel'né vo vecernych hodinach podl'a prevadzkového
poriadku.

Oplotenie - Juh, Vychod Podmirovka je navrhovana s vysSkou cca 450-500 mm zo strany
ulice (podl'a priebehu terénu) s krycou doskou z prirodného kameiia hr. 30 mm. Stlpy st
navrhované s rozmermi 500 x 500 mm, vy$ka je 2500 a 2700 mm, v hornej Casti je
navrhovana krycia doska z prirodného kameta. Vyplii je tvorend zo zvislych ocel'ovych
tyCovych prvkov Stvorcového prierezu 10 x 10 mm so zahrotenim vol'nych koncovaz
vodorovnych ocel'ovych nosnych prvkov s prierezom podl'a statického navrhu, ktory bude
spracovany v d’alSom stupni projektu. Farebnost’ oplotenia je navrhované biela (betonové
alt. murované Casti) a natracitova Sedd RAL 7016 (ocel'ové &asti). Zakladanie oplotenia
bude tvorené pasovymi zakladmi (pre podmurovku) a pétkami pre zaloZenie stipov.
Urovedi zékladovej $kary bude urdend v d’alSom stupni projektovej po spracovani
statického ndvrhu kons$trukcie. PodrobnejSie rieSenie vid® vykresovi dokumentéciu.
Oplotenie - Zépad Oplotenia rodinnych domov budt ponechané bez stavebnych zasahov, z
dovodu ich sikromného vlastnictva. Opticky budi odizolované navrhovanou krikovou
vysadbou. Murovana Cast’ oplotenia, ktord bola obvodovym murivom historického




hospodérskeho objektu, bude sanovand a obnovend. Navrhované je doplneniemuriva do
tvaru pismena L k novonavrhovanej brane do parku. V pripade, Ze sa pamiatkovym
vyskumom preukdze pdvodna vySka muriva, je navrhované aj doplnenie muriva do
povodnej vysky. Z architektonického hl'adiska odpori¢ame doplnenie cca 1000 mm
muriva na celkovii vySku cca 3500 mm. Vyburany bude dverny otvor z parku do areédlu
kultirneho domu, kde je predpokladané zriadenie kaviarne a navrhované umiestnenie
skladu zahradn¢ho néaradia. Novy otvor bude vyburany na mieste sekundérneho
domurovania povodného prierazu. Poloha dverného otvoru bude upresnend v d’alSom
stupni projektovej dokumentacie po konzultcii so zastupcami KPU Prefova po vykonani
sond pod omietkou muriva. Novy dverny otvor bude uzatvoreny uzamykatel'nou ocelovou
jednokridlovou brankou. Na murive oplotenia bude zriadené néstenné verejné osvetlenie
pre potreby nasvietenia "exteriérovej galérie". V rohovej polohe na oploteni bude
umiestnend drevend plocha na kreslenie, opatrend exteriérovou tabul'ovou farbou
antracitovou Sedou s protivandalskou tpravou, ktora bude sluZit’ pre potreby "exteriérovej
ulebne" resp. na kreslenie. Rozmery tabule st navrhované d6000 x v2000 mm. Kotviaci
material je navrhovany z nerezovej ocele. Oplotenie - Sever Oplotenie severnej ¢asti parku
nie je vo vlastnictve investora mesta PreSova preto v tejto €asti nie sl navrhované
stavebné upravy. V pripade, Ze vlastnik aredlu renesanéného kastiel'a pristipi k
rekonstrukcii kastiel'a, skladové objekty je nutné asanovat’ a prepojit’ park s kastiel'om,
min. opticky (transparentnym oplotenim resp. Ziadnym).

. Navrhované je umiestnenie Styroch umeleckych diel - plastik, ktoré budu tématicky
prepojené, spété s histdriou parku a kastiela a ktoré budu sprevadzat' navstevnikov
parkom

rozpravanim "pribehu".

SO 04 El pripojka,
SO 05 El. rozvody NN,

.V zéhrade budl umiestnené podzemné zasuvkové skrine, ktoré budud slizit' pre napojenie
reproduktorov, svetlometov, ak sa uskutoCnia kultirne, alebo iné podujatia v zahrade.
Privody

k zasuvkovym skrinkdm sa uvaZované 1 kV kablom CYKY-J5x4mm® vyvodom z
navrhovaného rozvaddzaca R1 umiestnenym v pilieri vedl'a elektromerového rozvadzaca.
Z rozvadza ¢a R1 bude zrealizovany aj privod k zavlaZovaciemu zariadeniu 1 kV kéblom
CYKY-J5x6mm’.

SO 06 Vonkaj$ie osvetlenie

. Pre osvetlenie v zéhrade st navrhnuté parkové osvetPovacie stipy 3,5m, na ktorych budu
osadené typové svietidla so svetelnym zdrojom LED. Svietidld mali by vyhovovat
normam EN 60598-1 a EN 60698-2-1. Privod pre napojenie je rieSeny z navrhovaného
rozvadzata R-1 osadeného vedla elektromerového rozvadzata. Rozvody verejného
osvetlenia z navrhovaného rozvadzata R-1. 1 kV kablom CYKY-J5x4mm?, ktory sa ulozi
do trubiek HFX F36m. SubezZne s kablom sa pod pieskové 16zko uloZi zemniaci pésik pre
uzemnenie osvetl'ovacich stoZiarov.

SO 07 Kamerovy systém

. Aredl zdhrady bude chraneny kamerovym systémom. V pilieri nad rozvadzatom R1 bude
osadeny videorekordér 1P sietovy 32 kanalovy, prof. Série OS LINOX, "DUHUA" pre
napojenie  kamier, ktoré budi monitorovat’ vonkaj$i priestor  zahrady.
Rozvody ku kamerdm st navrhnuté vodi¢om JXFE-R-10x2x0,5+ STP-4x2x0,6mm-
CAT.7A1 HXFP F 29mm v kébelovej ryhe spolu s nn rozvodmi a vonkaj$im osvetlenim
od ktorych bude miniméalne 100mm vzdialenost’. Priestor bude monitorovany 7 kamerami
exterierovymi farebné DAY/NIGHT s mech. IR filtrom, IR dosvit do 30m. Vyvod signdlu
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monitorovaného priestoru bude vyvedeny na monitor, ktory bude umiestneny v miestnosti
predsedu obecného tradu. K zariadeniu kamerového systému je potrebné dodat’ modul
SMS, hlasovy volag, telefonny hlasovy modul, modul internetového prepojenia, kartu
GSM pre mobilné telefony, zbernicovy zdrojovy modul, a akmuldtor so skrinkou pre
zélohu pri vypadku el. energie.

SO 08 Studiia a vodovodna pripojka,
SO 09 Zavlazovanie,

Navrhovany zavlaZzovaci systém zaistuje automatick(i zavlahu plochy parku Panskej
zéhrady v NiZnej Sebastovej. Zdroj vody pre zévlahu je studiia kopand. Akumuléciu vody
zabezpetuje reten¢na nadrz 24m3. Vodovodne potrubie DNIID50 zabezpeduje spravny
chod systému ZTI. Rozvod tuZitkovej vody je z rur Oc.pozinkovanych a PE potrubia
DN/ID50 . Oc.pozinkované sa nachddza v studni a PE potrubie v zemine. Tlak v potrubi
bude zabezpeovat’ ponorné Eerpadlo v studni a druhé v retenénej nadrZi. Potrubie ZTI pre
zavlahu, pokracuje do rozdel'ovacej $achty pre zavlahu. Od Sachty za¢ina samostatnd Cast’
projektu - Automaticka zévlaha po parku. vedené sekéné potrubia HD PE100 PN10

40x2,4

Podra platného Uzemného plénu mesta PreSov je predmetnd lokalita uréena ako plocha
verejnej zelene. V zmysle VSeobecné zavdzného nariadenia mesta PreSov ¢&. 5/2017
ktorym sa vyhlasuje Zaviznd &ast Uzemného plénu mesta Pre§ov vzneni Zmien
a doplnkov 2015 plati pre dant plochu zavdzny regulativ RL. G.2 Plochy urbanistickej
zelene.

Pocas stavebnych pric sa musia dodrZat’ vieobecné technické poZiadavky na
uskuto&iiovanie stavby v zmysle stavebného zikona a vyhlasky MZP SR &. 532/2002 Z.z.,
prisluiné technické normy, ochranné pasma, bezpecnostné predpisy a ndvody vyrobcu
stavebnych vyrobkov na spdsob ich pouZitia.

Stavbu treba ukonéit’ najneskor do 24 mesiacov odo diia zadatia vystavby.

Stavebnik je povinny stavebnému tradu pisomne ozndmit’ zacatie vystavby v zmysle § 66
ods. 2 pism. h) stavebného zékona.

Navrhovatel’ je povinny na vidite'nom mieste oznadit’ stavbu Stitkom ,,Stavba povolend®.
Na Stitku musi byt’ uvedené, ktory orgén, kedy a pod akym ¢&islom stavbu povolil v zmysle
§ 66 ods. 3 pism. j) stavebného zékona.

Zhotovitel' stavby bude uréeni vyberovym konanim. Po ukonéeni vyberového konania je
navrhovatel' najneskér do 15 dni povinny ozndmit' stavebnému tradu meno a adresu
zhotovitel’a stavby v zmysle § 66 ods. 3 pism. h) stavebného zakona.

Vedenie uskutoéiiovania stavby bude vykonavat’ stavbyvedtci, ktorého &innost’ zabezpe&i
zhotovitel stavby.

Stavebny dennik vedie stavbyvedtci alebo navrhovatel’ od prvého dia pripravnych prac az
do ukoncenia stavebnych prac na stavbe podl'a § 46d ods. 2 stavebného zakona.

Na uskutoéiiovanie stavby moZno pouZit’ iba stavebny vyrobok, ktory je podla osobitnych
predpisov vhodny na pouZitie v stavbe na zamysl'any ucel podl'a § 43f stavebného zékona.
Stavebnymi pracami s aj montaZne prace, ktoré musi vykonavat’ fyzicka osoba, ktord ma
poZadovant odbornu kvalifikdciu a zdravotnt spdsobilost’ podl'a § 43g stavebného zékona.
Pracovné ¢innosti, ktoré stvisia s uskutoéfiovanim stavby a maji rozhodujici vyznam pre
ochranu zaujmov spolocnosti pri vystavbe moZu vykonavat’ iba osoby, ktoré st na to
opravnené v zmysle § 45 stavebného zékona.

Pri uskutoéiiovani stavby je nutné dodrZiavat’ nariadenie vlady Slovenskej republiky &.
510/2001 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkéch na stavenisko a
predpisy tykajuice sa bezpe€nosti prace a technickych zariadeni, dbat’ na ochranu zdravia a
0s6b na stavenisku.

Stavenisko je navrhovatel’ povinny riesit’ v zmysle § 43i stavebného zdkona a v zmysle §
12 vyhl. MZP SR ¢&. 532/2002 Z.z. Navrhovatel’ je povinny po&as stavebnych prac zabranit’
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vstupu nepovolenym osobdm na stavenisko. Toto je potrebné pocas realizdcie stavby
oplotit’.

Pred zacatim akychkolvek stavebnych prac je navrhovatel povinny pisomnou formou
zaistit’ si u prisludnych spravcov sieti technického vybavenia Gzemia ich priebeh, aby
nedoslo k ich pripadnému poskodeniu.

Navrhovatel je povinny dodrzat’ ochranné pasma vSetkych inzinierskych sieti
prechadzajtice pozemkom, resp. v bezprostrednej blizkosti stavebného pozemku. Ak je to
nevyhnuté, je potrebné uskutoénit’ preklddku tychto vedeni a to podla poZiadaviek
spravcov tychto sieti. Tieto siete je potrebné polas vykondvania prac ndleZite chranit’ v
stlade s pokynmi spravcu pred poskodenim.

Skladovanie stavebného materidlu podas vystavby na verejnych priestranstvach, t.j. na
uliciach, chodnikov a podobne sa zakazuje.

Stavebné prace je potrebné realizovat' tak, aby nedo$lo k poskodeniu susednych
nehnutel'nosti a aby nebolo zhorSované Zivotné prostredie. Navrhovatel' realiziciou
stavebnych prac a ich ddsledkami nesmie nadmerne obt’aZovat’ okolie, resp. ¢o najmenej
rudit’ uZivanie susednych pozemkov.

Stavebnik je povinny v zmysle § 40 pamiatkového zakona a § 127 zdkona ¢&. 50/1976 Zb. o
uzemnom pldnovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov oznamit’ kazdy
archeologicky ndlez Krajskému pamiatkovému turadu PreSov a urobit' nevyhnutné
opatrenia, aby sa nalez neposkodil alebo nezniéil.

Odpad, ktory vznikne stavebnymi pracami pocas vystavby je navrhovatel' povinny
likvidovat’ v stilade so zdkonom NR SR ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmene a doplneni
niektorych zakonov a v stlade so v§eobecnym zdvédznym nariadenim Mesta PreSov. Pocas
stavebnych prac a po skonceni stavby je potrebné zabranit' vzniku nepovolenych, tzv.
divokych skladok.

Po skondeni stavebnych prac bude okolie stavby dané do pdévodného stavu, za &o
zodpoveda stavebnik.

Zmenu v projektovej dokumentéacii méze stavebny trad povolit’ podla § 68 stavebného
zakona, len v odévodnenom pripade pred prevedenim a to na Ziadost’ stavebnika.

So stavbou sa nesmie zacat’, pokial' rozhodnutie nenadobudne pravnu moc v zmysle § 52
zédkona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani (d’alej len ,,spravny poriadok®).

Toto rozhodnutie plati v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zakona tri roky odo diia, kedy

nadobudlo pravoplatnost’.

Stavebny trad v zmysle § 39a ods. S stavebného zdkona urcuje, Ze na uskuto¢nenie
stavieb SO S01 Verejna zeleii, SO 02 Komunikdcie a spevnené plochy, SO 03 Drobn4i
architektira, SO 04 EL pripojka, SO 05 EL rozvody NN, SO 06 Vonkajsie osvetlenie,
SO 07 Kamerovy systém, SO 08 Studiia a vodovodna pripojka, SO 09 ZavlaZovanie,
postaci ohlisenie podl’a § 55 ods. 2 stavebného zdkona.

Navrhovana stavba sa modzZe uZivat’ iba na zdklade kolauda¢ného rozhodnutia, ktoré na

podany pisomny navrh stavebnika podla § 79 stavebného zdkona vyda stavebny trad.

Navrhovatel’ je povinny ku kolaudécii stavby doloZit® atesty a certifikaty vSetkych vyrobkov
a materialov pouzitych na stavbe a geometricky plén na porealizatné zameranie stavby.

Ulastnici konania a dotknuté orginy nevzniesli nédmietky k predloZenému navrhu. Ich

pripomienky boli zahrnuté do vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia.

Osobitné podmienky:

1. Mesto PreSov — odbor hlavného architekta mesta v zdvéiznom vyjadreni zo dila
27.11.2018 pod €. OHAM/15972/2018 sthlasi s vydanim uzemného rozhodnutia bez

pripomienok.
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2. Mesto PreSov — odbor dopravy a Zivotného prostredia v zavéznom vyjadreni zo dila
10.12.2018 pod ¢. ODZP — 16222/2018 suhlasi s vydanim tizemného rozhodnutia bez

pripomienok.

3. Stavebnik je povinny dodrZat' podmienky uvedené v zavdznom vyjadreni Mesta
PreSov — RO, oddelenia komunalnych sluZzieb & 00/1025/3900/2019 zo dia
15.01.2019

4. Krajsky pamiatkovy trad v PreSove v zdviznom vyjadreni ¢. KPUPO-2018/19761-
08/102262/Pav zo dila 17.12.2018 schvalil projektovii dokumentaciu za podmienok:

Z hladiska zachovania charakteru historického parku realizaciu edukaénej
interaktivnej mobilnej aplikacie, ned4dvat’ do stvislosti s umiestnenim Styroch
umeleckych diel - plastik, tematicky prepojenych s histériou parku a kastiela.
Zvazit uplatnenie navrhovanych umeleckych diel v historickom parku, resp.
vhodne ich v kompozicii umiestnit’ a realizovat” v sidobom architektonickom
vyraze charakteristickym pre 21. storocie.

Detaily obnovy NKP Kastiel’ s aredlom, pamiatkovy objekt - park v schvéalenom
rozsahu mézu byt’ na zdklade novych poznatkov spresnené pocas realizécie prac
odbornym zamestnancom KPU Pregov.

Pre vypracovanie d’alSieho stupfia projektovej dokumentdcie nad’alej platia
podmienky rozhodnutia Krajského pamiatkového tradu Presov &. PO-12/2238—
2/7360/Se zo diia 07. 09. 2012.

Pri realizaénych pracach moézZe dojst v teréne k néjdeniu veci pamiatkovej
hodnoty - nalez (§ 40 pamiatkového zdkona). Nélezca tito skutoénost’ ohlasi
krajskému pamiatkovému radu priamo alebo prostrednictvom obce. Oznadmenie
o naleze je povinny urobit’ nalezca alebo osoba zodpovednd za vykondvanie
prac, pri ktorych do$lo k nélezu, najneskér na druhy pracovny deii po jej najdeni.
Nélez sa musi ponechat’ bez zmeny aZ do obhliadky krajskym pamiatkovym
uradom (najneskdr do troch dni) a dovtedy je nalezca povinny vykonat vietky
nevyhnutné opatrenia na zichranu nalezu, najmid zabezpeéit ho proti
poskodeniu, znehodnoteniu, zni¢eniu a odcudzeniu. Archeologicky nélez méze
vyzdvihnit' a premiestnit’ z pdvodného miesta a z nalezovych stvislosti len
opravnend osoba.

Akékolvek zmeny oproti podmienkam uréenym v rozhodnuti KPU Prefov o
zamere obnovy predmetnej NKP a zmeny oproti doposial’ schvélenej projektovej
dokumentécii vlastnik (stavebnik, resp. iny oprdvneny subjekt) prerokuje a
schvali s KPU Presov.

Ziadatel' ozndmi tunaj$iemu vradu zalatie pric pisomne alebo na emailovii
adresu podatel'ne.

5. Stavebnik je povinny dodrZat podmienky uvedené v zdvdznych vyjadreniach
Okresného tradu PreSov, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie ¢. OU-PO-

OSZP3-
2018/047227-02 zo dita 05.12.20218, OU-PO-OSZP3- 2018/047224-02VK zo dila

03.12.2018,0U-PO-OSZP3- 2018/047175-02Sa zo dila 10.12.2018.

6. Stavebnik je povinny dodrzat' podmienky uvedené v zavdznom vyjadreni Slovak
Telekom, a.s. v zdvidzné vyjadreni ¢. 6611826095 zo diia 12.09.2018 ur¢il:

Existujiice zariadenia st chranené ochrannym pasmom (§ 68 zakona ¢.
351/2011 Z. z.) a zéroveii je potrebné dodrzat’ ustanovenie § 65 zékona ¢.
351/2011 Z. z. o ochrane proti ruSeniu.
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e Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna v pripade ak zistil, Ze jeho
zamer je vkolizii so SEK Slovak Telekom, a.s., alebo zasahuje do
ochranného pasma tychto sieti, vyzvat’ spolo¢nost’ Slovak Telekom, a.s. na
stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloZenia SEK
prostrednictvom zamestnanca spolo¢nosti povereného spravou sieti: Danka
Chovanova, danka.chovanova@telekom.sk, 51/7711551

e Zaroven upozorfiujeme stavebnika, ze v zmysle § 66 ods. 10 zakona &.
351/2011 Z.z. je potrebné uzavriet dohodu o podmienkach prekladky
telekomunikaénych vedeni s vlastnikom dotknutych SEK. Bez uzavretia
dohody nie je mozné prelozit’ zrealizovat’ prekladku SEK.

e Upozoriiujeme Ziadatel'a, Ze v textovej Casti vykonavacieho projektu musi
figurovat’ podmienka ST o zdkaze zriad'ovania skladok materidlu a
zriad'ovania stavebnych dvorov pocas vystavby na existujucich podzemnych
kabloch a  projektovanych  trasach  prekladok  podzemnych
telekomunikaénych vedeni a zariadeni.

e V pripade ak na Vami definovanom Uzemi v Ziadosti o vyjadrenie sa
nachadza nadzemna telekomunikaéna siet’, ktord je vo vlastnictve Slovak
Telekom. a.s., je potrebné zo strany ziadatel'a zabezpefit' nadzemnu siet’
proti poskodeniu alebo naruseniu ochranného pésma.

e Nedodrzanie vy$§ie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je porusenim
povinnosti podla § 68 zdkona & 351/2011Z.z. o elektronickych
komunikacidch v platnom zneni.

e V pripade, Z¢ ziadatel bude so zemnymi pricami alebo ¢innostou z
akychkol'vek ddvodov pokracovat’ po tom, ako vydané vyjadrenie strati
platnost’, je povinny zastavit' zemné prace a poziadat’ o nové vyjadrenie.
Pred realizdciou vykopovych priac je stavebnik povinny poZiadat’ o
vyty€enie TKZ. Vzhl'adom k tomu, Ze na Valom zaujmovom uzemi sa
mdzu nachadzat’ zariadenia inych prevadzkovatel'ov. ako su napr. radiové
zariadenia, radiové trasy, televizne kéblové rozvody, Slovak Telekom, a.s.,
tymto upozoriiuje ziadatel'a na povinnost’ vyZiadat’ si obdobné vyjadrenie od
prevadzkovatel'ov tychto zariadeni.

e Vytycenie polohy telekomunikaénych zariadeni vykonané Slovak Telekom

_a.s. na zaklade samostatnej objedndvky do troch tyZdiiov od jej dorucenia na
adresu spolo¢nosti alebo ju odovzdate technikovi: Fabul'a Frantifek, Ing.
frantisek.fabula@telekom,sk, +421 517712188, 0902614733. V objednavke
v dvoch vyhotoveniach uved'te ¢&islo tohto vyjadrenia a datum j  jeho
vydania.

e Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinnd bez ohradu vysSie
uvedenych bodov dodrzat' pri svojej ¢innosti aj VSeobecné podmienky
ochrany SEK spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s.

e Ziadatel moZe vyjadrenie pouif iba pre twel, pre ktory mu bolo
vystavené. Ziadatel' nie je opravneny poskytnuté informécie a déta d’alej
roz§irovat’, prenajimat’ alebo vyuZivat' bez sthlasu spolocnosti Slovak
Telekom, a.s.

e Ziadatela zaroveli upozoriiujeme, Ze v pripade ak plénuje napojit
nehnutelnost’ na telekomunikaént siet’ Gloznym vedenim, je potrebné do
projektu pre tizemné rozhodnutie doplnit’ aj telekomunikacnui pripojku.

e Poskytovatel negarantuje geodetickGi presnost’ poskytnutych dat.
Poskytnutie dat v elektronickej forme nezbavuje Ziadate[a povinnosti
poziadat’ o vytydenie.

7. Stavebnik je povinny dodrZzat’ podmienky uvedené v zavdznom vyjadreni VSD, a.s.



¢.24382/2018 zo dria 23.10.2018.

8. Stavebnik je povinny dodrzat’ podmienky uvedené v zdviznom vyjadreni SPP
distribticia a.s. €. TD/EX/3862/2018/lo zo dila 23.10.2018.

9. Stavebnik je povinny dodrzat podmienky uvedené v zaviiznom vyjadreni
Vychodoslovenskej vodéarenskej spolo¢nosti  as. ¢ 6797/2019/0 zo dia
23.01.2019. S vydanim tzemného rozhodnutia sihlasime s podmienkami:

e zaujmovej lokalite sd trasované PIS verejného vodovodu PVC DN 100 mm v
sprave naSej spolo¢nosti (vid'. priloZend situécia), ktoré Ziadame redpektovat’ v
zmysle Zékona ¢&. 442/2002 Z. z. (Zakon o verejnych vodovodoch a verejnych
kanalizaciach a o zmene a doplneni zdkona &. 276/2001 Z. z. o regulécii v
sietovych odvetviach). Podl'a § 19 st ochranné pasma verejnych vodovodov
a verejnych kanalizacii nasledovné: odstavec (2) pasma ochrany si vymedzené
vodorovnou vzdialenostou od vonkajSieho pédorysného okraja vodovodného,
alebo kanalizatného potrubia na obidve strany a to: 1,5 m pri verejnom
vodovode a verejnej kanalizacii do priemeru 500 mm vratane. Nad potrubim a
v jeho ochrannom pédsme je zakdzané: vykondvat’ zemné prace, umiestiiovat’
stavby,
kons$trukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonavat® ¢innosti, ktoré
obmedzuju pristup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizacii alebo,
ktoré by mohli ohrozit’ technicky stav, vysadzat’ trvalé porasty, umiestiiovat’
skladky a vykonavat’ terénne tipravy.

e Presné vytyCenie tychto IS v teréne Vam na zdklade objednavky zabezpeia
pracovnici nagho zavodu (call centrum, C. tel.: 051/7572777). K objednavke je
potrebné predloZit' koépiu tohto vyjadrenia spolu s farebne vyznaenym
mapovym podkladom. Termin vyty¢enia je potrebné

e Vopripade, Ze si ziadate neobjednd vytyfenie IS nenesie VVA, as.
a zodpovednost’ za pripadne Skody na mejetku investora alebo VVS.

10. Stavebnik je povinny dodrZat' podmienky uvedené v zdvdznom vyjadreni O.S.V.O.
Comp, a.s. ¢. 140/09/2018/EN zo dila 14.09.2018 ur¢il:

e V pripade realizacie zemnych prac v blizkosti naSho podzemného vedenia je
pred zahdjenim zemnych prac potrebné poZiadat’ o vyty¢enie kdblov verejného
osvetlenia (p. Goryl Karol, 0903 608 304) na zdklade samostatnej objednavky.

e V pripade odkrytia kdbelového vedenia v naSej sprdve poZadujeme, aby sme
pri jeho spdtnom uloZeni boli prizvani a poZadujeme, aby bol kébel chraneny
pred mechanickym poSkodenim wuloZenim do chrani¢ky a oznalenim
vystraznou foliou

Odovodnenie

Dia 25.11.2019 podalo Mesto PreSov v zastiipeni Odbor wuzemného rozvoja,
architektiry a vystavby, referat investi¢nej vystavby so sidlom na Ul. Hlavna 73, PreSov,
na Obec Petrovany — stavebny trad navrh na vydanie izemného rozhodnutia o vyuziti uzemia
pre stavbu: ,,Prefov - Nizna Sebastovd, Panska zdhrada“, na pozemku parc.¢. KN-C 1026,
KN-C3343, KN-C 3344, KN-C 952 katastralne tizemie Nizna Sebastova.

Uvedenym diiom sa za¢alo izemné konanie o umiestnenie stavby.

Stavba pozostava z tychto stavebnych objektov :

SO 01 Verejna zelen,
SO 02 Komunikécie a spevnené plochy,
SO 03 Drobna architektira,
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SO 04 El pripojka,
SO 05 El rozvody NN,
SO 06 Vonkajsie osvetlenie,
SO 07 Kamerovy systém,
SO 08 Studna a vodovodna pripojka,
SO 09 ZavlaZovanie,

V stlade s § 119 ods. 3 stavebného zékona Okresny urad v PreSove, odbor vystavby
a bytovej politiky, so sidlom Nam. Mieru 3, 081 92 PreSov ur¢il pod ¢. OU-PO-OVBP1-
2019/012819/0029819 zo diia 14.03.2019 Obec Petrovany, ako prislusny stavebny trad pre
vykonanie konania a vydanie rozhodnutia v pripadoch, v ktorych je Mesto PreSov stavebnym
uradom a zaroveii navrhovatel'om.

Obec Petrovany, podl'a § 26 ods. 1 zakona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani (d’alej v texte
len ,,spravny poriadok®) v sulade s ustanovenim § 36 ods. 4 stavebného zakona, oznamila
vietkym zndmym ucastnikom konania a dotknutym orgdnom zadatie tzemného konania
o umiestneni stavby verejnou vyhldskou a stidasne nariadila tstne konanie spojené s
miestnym zist'ovanim. Konanie bolo oznamene verejnou vyhlaskou, z dévodu velkého poétu
ucastnikov konania. Verejna vyhlaska bola vyvesena na iradnej tabuly v mesta PreSov a obce
Petrovany od 13.12.2019 do 30.12.2019.

Pri Gstnom pojednévani, po preskimani Ziadosti bolo zistené, Ze neobsahovala vSetky
potrebné podklady. Obec Petrovany — stavebny trad do zapisnice na ustnom pojednavani
tizemné konanie prerusil a vyzval navrhovatel'a na doplnenie potrebnych podkladom.
Navrhovatel’ diia 18.02.2021 doplnil potrebné podklady a ked’Ze doplnené podklady nemohli
ovplyvnit’ ostatnych t¢astnikov konania stavebny trad pristipil k vydaniu rozhodnutia.

Svoje stanoviska oznamili organy Statnej spravy a iny ucastnici konania.
MsU Prefov, Odbor hlavného architekta mesta, MsU Presov, Odbor D a ZP , oddelenie
dopravy a Zivotného prostredia, MsU Prefov, Organizaény odbor — odd. KS, Krajsky
pamiatkovy trad PreSov, Okresny trad PreSov odbor starostlivosti o Zivotné prostredie,
0.8.V.0. Comp, a.s., , Orange Slovensko, a.s., , VSD, a.s., VVS, a.s., SPP, as., Slovak

Telekom, a.s.,.

Ich poZiadavky nie su zamietavé ani protichodné a st zahrnuté do podmienkovej Casti
rozhodnutia.Navrhovatel' doloZil rozhodnutie Obce LemeSany &. ODaZP/11662/3/2019 zo
dria 02.12.2019 o povoleni vyrubu stromov, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diia 31.01.2020.

Stavebny trad po preskiimanim névrhu s prilohami v tzemnom konani az vysledkov
konania zistil, Ze navrhovand stavba a jej umiestnenie nie je v rozpore s izemnym planom
Mesta PreSov, zodpoveda hl'adiskdm starostlivosti o Zivotné prostredie, resp., tym hl'adiskdm
neodporuje, neohrozuje Zivotné prostredie, verejné zaujmy aprdvom chrdnené zaujmy
ucastnikov konania.

Mesto PreSov je podl'a sadzobnika spravnych poplatkov ¢asti I. polozky 2 zédkona 145/1995 Z.
z. o spravnych poplatkoch oslobodené od poplatku.

Stavebny trad nezistil dévody, ktoré by branili vydaniu izemného rozhodnutia stavby.
Preto, na zdklade vysledkov konania, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo vyroku
uzemného rozhodnutia.
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Pouéenie:

Tato vyhlaska, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby, musi byt’
vyvesend v stlade s ustanovenim § 26 ods. 2 zak. ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani a podla
§ 42 ods. 2 stavebného zékona po dobu 15 dni na tiradnej tabuli Obce Petrovany a Mesta
PreSov azverejnend na internete — elektronickej tabuli Mesta PreSov (www.presov.sk)
a Obce Petrovany

Posledny deii tejto lehoty je difiom dorucenia rozhodnutia o povoleni stavby.
Do lehoty sa nezapocitava v sulade s § 27 ods. 2 zdkona €. 71/1967 Zb. o spravnom
konani v zneni jeho noviel defi, ked’ do$lo ku skutognosti uréujicej zadiatok lehoty.

Podla § 53 a nasl. zdkona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov,
proti tomuto rozhodnutiu moZno podat’ odvolanie na Obec Petrovany — stavebny trad, 08253
Petrovany 317 v lehote 15 dni odo dila dorudenia tohto rozhodnutia. Rozhodnutie je
preskimatel'né sidom na zéklade spravnej Zaloby po vycerpani riadnych opravnych
prostriedkov.

In\gx in Lenko

starosta obce

Uradny ziaznam:

Verejnd vyhld$ka, ktorou sa oznamuje vydanie izemného rozhodnutia o umiestnenii
stavby,,PreSov - NiZnd Sebastovd, Pinska zihrada“, bola vyvesend na vradnej tabuli
Meszta PresSov.

15 -03- 201

..........................................................

Peciatka a podpis

Verejna vyhliska, ktorou sa oznamuje vydanie izemného rozhodnutia o umiestnenii
stavby,,PreSov - Niznd Sebastovd, Panska zdhrada®“ , bola zvesena z tiradnej tabule
Mesta PreSov.

............................................................

Pe€iatka a podpis
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Navrhovatel: Mesto PreSov v zastiipeni Odbor tizemného rozvoja, architektiry

a vystavby, referat investi¢nej vystavby, Hlavna ul. &. 73, 080 01 PreSov

MsU Predov — OHAM, Hlavna ul. & 73, 080 01

MsU Prefov — OSMM, oddelenie mestského majetku, Hlavna ul. €. 73, 080 01

MsU Preov — ODaZP, oddelenie DaZP, Hlavna ul. &. 73, 080 01

MsU Preov — 00, oddelenie komunélnych sluZieb, Hlavna ul. C. 73, 080 01

VVS, a.s., Ktpel'na 3, 080 01 PreSov

VSD, a.s., Mlynska 31, 042 91 KoSice

SPP-distribucia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26

0.8.V.0. comp, a.s., Strojnicka 18, 080 01 Presov

Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava

Orange Slovensko, a.s., Hutnicka 1, 040 01 KoSice

CondorNet, s.r.o., Kovaéska 1, 080 01 Presov

UPC BROADBAND Slovakia, Sevéenkova 36, 851 01 Bratislava

Slovanet, a.s., Zahradnicka 151, 821 08 Bratislava

Spravbytkomfort, a.s., Volgogradska 88, 080 01 Presov

Krajsky pamiatkovy trad, Hlavna 115, 080 01 PreSov

SazUPC, spol. s.r.o., Pionierska 24, 080 05 PreSov

Projektant stavby: Medical Company, a.s. Ing. arch. Jozef KuZma, autorizovany architekt
Okresny urad PreSov — odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Namestie mieru 3, PreSov
Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zdchranného zboru v PreSove, PoZiarnicka 1, 080 01
Regiondlny turad verejného zdravotnictva v PreSove, Hollého 5, 080 01 PreSov
Predseda vyboru VMC 3. Ing, Rastislav Mochnacky

Obec Lubotice vz. starostom — pre spis

CO : Mesto PreSov — stavebny tirad



