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Vyvesené dia
. Zvesené dia
Mesto Presov
Hlavna & 73 PSC 080 01
Cislo: SU/13110/181915/2025-Ph V Predove diia: 21.11.2025

ROZHODNUTIE

Mesto Presov, ako prisluny stavebny trad (d’alej len ,,stavebny trad*) podl'a § 15 ods.
1 pism. zdkona &. 25/2025 Z. z. Stavebny zdkon a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(Stavebny zakon) v znenf neskorSich predpisov (d’alej len ,,Stavebny zakon®), podfa § 46 a §
47 zakona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskor§ich predpisov
(d’alej len ,,spravny poriadok™), rozhodujic podla § 60 Stavebného zékona v spojeni s § 14
vyhlasky €. 60/2025 Z. z. o §truktire a prevadzke informa¢ného systému tizemného pldnovania
a vystavby, o obsahu podani a obsahu a rozsahu dokumentacie stavby (d’alej len ,,vyhlaska &.
60/2025 Z. z.*) vydéava

rozhodnutie o stavebnom zamere

(verejna vyhlaska)
ID stavby: nebolo pridelené informa¢nym systémom
nazov stavby: ,,Rozsirenie NN*
v ¢leneni: SO 05 Odberné elektrické zariadenie
SO 06 NN rozvody
miesto stavby: Na Bikosi
stavebné pozemKy: parc. ¢&. KN-C 16225/42, 16225/45,16223/8, 16223/1,

16223/7,16223/11, 16225/77, 16225/78, katastralne
tizemie Presov.

stavebnik: Imcontec s.r.o., 1C0 4748 1668, Na Bikosi 3, 080 01 PreSov

(dalej len ,,stavebnik™)
ucel stavby: 2315
typ stavby: novostavba
projektant: Ing. Martin GaSpéar
identifika¢né adaje “Rozsirenic NN”, vypracovana 07/2025
dokumenticie: L
udastnici konania: 6225/42 (LV 16560), 16225/45 (LV 16258), 16223/8 (LV

16258), 16223/1
(LV 17056), 16223/7 (LV 17056), 16223/11 (LV 17055)

PodPa Uzemného plénu mesta Presov sa zaujmové tizemie stavby nachadza na funkénej ploche
byvania. V zmysle VZN mesta PreSov ¢. 5/2013 v zneni neskorSich VZN, ktorymi boli
vyhlasené zéviizné Sasti zmien a doplnkov Uzemného planu mesta Presov, pre dand plochu
platia regulativy RL B Obytné plochy, RL B.1 Plochy uréené pre byvanie v rodinnych domoch.
V zmysle regulativu R 3 Regulativy pre zasobovanie elektrickou energiou, pism. f) ,,pri
vystavbe novych elektrickych vedent a rozvodov v zastavanom izemi mesta realizovat ich ako
vedenia podzemné kablové®.



Stavba ,,,,Rozsirenie NN* pozostdvajica zo stavebnych objektov SO 05 - OEZ, SO 07 NN
rozvody“ je v stilade s obsahom zaviznej &asti Uzemného planu mesta Prefov, vyhlisenej VZN
mesta Pre§ov €. 5/2013 v znenf neskorsich VZN ato v zmysle zdvizného stanoviska Mesta
PreSov, ako organu uzemného planovania pod ¢. OHA / 13165 /2025 zo diia 15.08.2025.

Podrobné udaje o stavbe:

SO 05 - Odberné elektrické zariadenia

Napojenie novych odberov, jednotlivych bytov, v rodinnych domoch bude rieSené z

navrhovanej istiacej a rozpojovace] skrine SR8-3/6 navrhovanej v rémei objektu SO 07, z ktorej
budi napédjané skupinové elektromerové rozvadzace RE ¢.1 az RE &€.4. Jednotlivé skupinové
rozvadzate RE ... budi napgjané kablom AYKY-J 4x35 a budd rieSené pre kazdy dom
samostatne. Navrhované RE ... budd umiestnené pri vstupe do rodinnych domov tak, aby boli
pristupné pracovanikom VSD, a.s. v kazdom Case pre odpolet spotreby el. energie. StibeZne s
napajacim kablom OEZ budui veden€ aj optické mikrotrubicky od SR8 po RE ....
Kéable sa vo vonkajSom prostredi ulozia vo vykope a proti mechanickému poSkodeniu sa
ochrania narazuvzdomymi HD-PE chrani¢kami O 63, nad ktorymi sa ulozi vo vzdialenosti 200
mm od kébla vystrazna folia cervenej farby Sirky 330mm. Pri kriZovani a stibehu ké&blov s
ostatnymi podzemnymi rozvodmi je potrebné dodrzat’ min. odstupové vzdialenosti od tychto
vedeni podl'a STN 73 6005.

DiZka trasy navthovanych odbernych el. zariaden{ je cca 105m.

Pre odbermné miesta dvoch rodinnych domov s bytmi (bez elektrického kiirenia) stanovil
spravca distribu¢nej sistavy, VSD, a.s., celkovii max. rezervovant kapacitu: 32 kW na
zéaklade poziadavky o pripojenie danej lokality pre odberné miesta:

Celkovy podet odbernych miest (OIM)- 12ks.
Ampericka hodnota hlavného istica 25A (bez el. vykurovania).

SO 07 - NN rozvody

Novy kéblovy NN rozvod bude slazit’ pre napojenie novych ziadatel'ov o napojenie el.
energiec ako aj budicich oderov v danej lokalite. Navrhovany NN rozvod bude napojeny v
existujlice] rozpojovacej a istiacej skrini SR8 €.R0586-204004 R¢.4 osadene] v blizkosti novych
domov.

Navrhovany rozvod NN bude rieSeny kablom NAYY-J 4x150 uloZenym v zemi vo
vykope. Rozvod NN bude od existujicej SR8 vedeny popri existujlicej komunikacii v smere k
navrhovanym dvojdomom, pred ktorymi ju prekrizuje pomocou technoldgie pretld¢ania a bude
ukonéeny v navrhovanej rozpojovacej a istiacej skrini SR8 -3/6. .

Umiestnenie rozvodnej, istiacej skrine SR8 je navrhované s ohl'adom na potrebu napojenia
novych odberov el. energie, ktoré st rieSené v ramci objektu SO 05.

Investorom tohto stavebného objektu bude VSD, a.s ..

Navrhovany kébel sa v celom rozsahu uloZi vo vykope a proti mechanickému poskodeniu sa
ochrani narazuvzdomou HD-PE chrani¢kou 0 110, nad ktorou sa uloZi vo vzdialenosti 200 mm
od kabla vystrazna folia Cervene) farby Sirky 330mm. Pri krizovan{ a sibehu kdblov s ostatnymi
podzemnymi rozvodmi je potrebné dodrzat’ min. odstupové vzdialenosti od tychto vedeni podl'a
STN 73 6005.

Di#ka trasy navrhovanych rozvodov NN vedenia je cca 55m.



Udaje zo zist'ovacicho konania:

Pre navrhovant innost’ nebolo vedené zistovacie konanie podla zdkona &. 24/2006 Z. z.

o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov.

Zoznam zaviznych stanovisk a zaviznych vyjadreni uplatnenych v konani:

Vychodoslovenskd vodarenska spoloénost’ a.s., pod &. 121174/2025/0 zo dfia 27.08.2025
SPP distribucia, a.s. pod . TD/NS/0648/2025/Lo zo diia 30.07. 2025

VSD, a.s.. pod &. 20703/2025 zo dila 04.08.2025

Imcontec s.r.o zo diia 08.08.2025 , sprdvca VO a cesty

Presnet s.r.0 zo dila 08.08.202

Krajsky pamiatkovy trad PreSov, pod &. Z-PUSR-077703/2025 zo dila 21.10.2025

Mesto PreSov, odbor hlavného architekta pod €. OHA /13165 /2025 zo dna 15.08.2025.

Stavebnik je povinny plnit’ poziadavky dotknutych organov/ pravnickych osob uplatnené
v z4véznych stanoviskach:

oo

Vychodoslovenské vodéarenské spolo¢nost a.s., pod ¢. 121174/2025/0 zo diia 27.08.2025

V zdujmovej lokalite je trasovany verejny vodovod HDPE DN 80 mm a verejnd kanalizdcia
PVC DN 300 mm v sprdve nasej spolocnosti (vyznaceny v prilozenej situdcii). Ziadame
reSpektovat Zdkon ¢ 442/2002 Z. z. (Zdkon o verejnych vodovodoch a verejnych
kanalizdcidch a o zmene a doplneni zdkona ¢ 276/2001 Z. z. o reguldcii v sietovych
odverviach). Podla § 19 su ochranné pdsma verejnych vodovodov a verejnych kanalizdcii
nasledovné: odstavec (2) pasma ochrany si vymedzené vodorovnou vzdialenostou od osi
vodovodnéhao, alebo kanalizacného potrubia na obidve strany a to:

1,8 m priverejnom vodovode a verejnej kanalizdcii do priemeru 500 mm vrdtane.

Nad potrubim a v jeho ochrannom pdsme je zakdzamé: vykondvat zemné prdce,
umiestiiovat stavby, konstrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykondvat cinnosti,
ktoré obmedzujii pristup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizdcii alebo, ktoré by
mohli ohrozit’ technicky stav, vysddzat trvalé porasty, umiestiiovat’ sklddky a vykondvat
terénne vpravy.

2.Presné vytycenie tychto IS v teréne Vdm na zdklade objedndvky zabezpecia pracovnici
ndsho zdavodu (call centrum, ¢. tel.: 051/7572777). K objedndvke je potrebné predloZzit
képiu tohto '

vyjadrenia spolu s farebne vyznacenym mapovym podkladom. Termin vytycenia je
potrebné dohodnit’ telefonicky cestou dispecingu nac. tel. 051/757242 1.

3.V pripade, Ze si Ziadatel neobjednd vytycenie IS nenesie VYS, a.s. zodpovednost za
pripadné Skody na majetku investora alebo VYS.



7. 4.Pri uloZent navrhovaného NN kdbla v zemi riesit kriZovanie s existujucim vodovodnym
a kanalizacnym potrubim v sprdave VIS, a.s. KoSice, zavod PreSov kolmo na os potrubia s
uloZenim kdbla do chrdnicky a to v celom rozsahu pdsma ochrany vodovodu a kanalizdcie.

8. 5. Zdroveri Vas upozorfiyjeme na existenciu vodovodnych a kanalizacnych pripojok, ktoré
s v majetku a sprave majitelov napdjanych nehnutelnosti.

9. 6. Pri realizdcii vykopovych prdac v ochrannom pdsme naSich vodohospoddrskych
zariadent Ziadame prizvat aj zdstupcov nasej spolocnosti ved. str. vodovodov p. Kozdk
Ctel 051 7572 520, ved. str. kanalizdcie p. Angelovica E.tel. 051 7572 550.

Krajsky pamiatkovy trad Presov, pod €. Z-PUSR-077703/2025 zo dtia 21.10.2025

Ndlezca/stavbyvediici je povinny v zmysle § 40 pamiatkového zdkona a § 44 stavebného
zakona ozndmit kaZdy archeologicky ndlez Krajskému pamiatkovému iradu PreSov a
urobit’ nevyhnutné opatrenia na ochranu ndlezu do jeho odborného posudenia.

Oznamit’ Krajskému pamiatkovému vradu Presov zacatie uskutocriovania stavebnych -
zemnych prdc v predstihu minimdlne troch pracovmych dni.

SPP distribucia, a.s. pod ¢. TD/NS/0648/2025/Lo zo dia 30.07. 2025

- Pred realizaciou zemnych prac a/alebo pred zaatim vykondvania inych ¢innosti je
stavebnik povinny poZiadat’” SPP-D o vyty€enie existujticich plynarenskych zariadeni
prostrednictvom online formularu zverejneného na webovom sidle SPP-D www.spp-
(listrilwcia.sk (€ast’ E-sluzby),

- v zduyme predchiddzania poskodeniam plyndrenskych zariadeni, ohrozeniu ich
prevadzky a/alebo prevadzky distribuCnej siete, SPP-D vykonéva vytyCovanie
plynéarenskych zariadeni do rozsahu 100 m bezplatne,

- stavebnik je povinny oznamit’ zacatie prac v ochrannom pasme plyndrenskych zariadeni
prostrednictvom online formuldru zverejneného na webovom sidle SPP-0 1.vww,:;pp-
djstribucilbsk (ast’ E-sluzby) najneskér 3 pracovné dni pred zahéjenim planovanych
prac. V pripade neoznédmenia zaCatia prac upozoriujeme, Ze SPP-D méze podat’ podnet
na Urad pre reguléciu sieovych odvetvi, ktory je opravneny za porufenie povinnosti v
ochrannom a/alebo bezpecnostnom péasme plyndrenského zariadenia uloZit podla
ustanoveni Zékona o energetike pokutu vo vyske 300,- € az 150 000,-€,

- stavebnik préc je povinny zabezpeCit’ pristupnost’ plynarenskych zariadeni pocas
realizécie Cinnosti z dévodu potreby prevadzkovania plynarenskych zariadeni, najmi
vykonu kontroly prevadzky, udrzby a vykonu odbornych prehliadok a odbornych
skuSok oprav, rekonstrukcie ( obnovy) plyndrenskych zariadeni,

- stavebnik je povinny umoznit’ zastupcovi SPP-D vstup na stavenisko a vykon kontroly
realizécie ¢innosti v ochrannom pasme plynérenskych zariadeni,

- stavebnik je povinny realizovat zemné prace vo vzdialenosti mensej ako 1.00 m na
kazda stranu od obrysu nizkotlakého (dalej ako ,,NTL") plynovodu a stredotlakého
(dalej ako ,,.STL) vo vzdialenosti mensej ako 1.50 m od obrysu vysokotlakého (dalej
ako ,,VIL") plynovodu. aZ po predchadzajucom vytyCeni tychto plynérenskych
zariadeni. a to ruéne. bez pouZitia strojovych mechanizmov, so zvysenou opatrnostou,
za dodrzania STN 73 3050, a to pokial’ sa jednd o vykopové, ako aj bezvykopové
technolégie,

- pred realizaciou akychkol'vek prac vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazdu stranu
od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti mensej ako 1,50 m od



obrysu VTL plynovodu, inym spdsobom ako ruéne, je stavebnik povinny v mieste
kriZovania s plyndrenskym zariadenim (a ak ku kriZovaniu nedochidza, v mieste
pribliZenia k plynarenskému zariadeniu) obnazit’ plynarenské zariadenie ruéne kopanou
kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloZenia plyndrenského zariadenia a
taktieZz overenie priebehu trasy vitacieho (resp. pretlaCacieho) zariadenia, pri¢om
technické parametre uvedenej sondy st neoddelitelnou prilohou tohto zavazného
vyjadrenia,

v pripade, ak zemné préce vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazdu stranu od obrysu
NTL plynovodu a STL plynovodu nie je mozné realizovat’ vyhradne rucne alebo
bezvykopovou metddou s ruéne kopanymi kontrolnymi sondami. stavebnik je povinny
predlozit’ SPP-D realizanu projektovii dokumentaciu a vopred poziadat’ o stanovenie
podmienok na vykondvanie takychto prac,

vykonévanie zemnych prac bezvykopovou metddou bez ruéne kopanych kontrolnych
sond vo vzdialenosti mensej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakédzané,

ak pri zemnych pracach dojde k odkrytiu plyndrenského zariadenia, stavebnik je
povinny kontaktovat’ pred zasypanim vykopu zastupcu SPP-D (p. ONTKOC Rastislav,
email: rastislav.ontkoc@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnazeného
plynarenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloZenia vystraznej folie;
vysledok kontroly bude zaznamenany do stavebného dennika,

pristup k akymkol'vek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a
manipuldcia s nimi je prisne zakdzana, pokial’ sa na tieto prace nevztahuje vydané
povolenie prevadzkovatela,

stavebnik je povinny zabezpelit’ odkryté plynovody, kdble, ostatné inzinierske siete
pocas celej doby ich odkrytia proti poskodeniu,

stavebnik nesmie bez sthlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovat’ také terénne
upravy, ktoré by zmenili jeho doterajsie krytie a hibku uloZenia, v pripade zmeny Grovne
terénu poZadujeme vSetky zariadenia a poklopy plynarenskych zariadeni osadit’ do
novej urovne terénu,

kazdé poSkodenie zariadenia SPP-0, vratane poskodenia izoldcie potrubia, musi byt
ihmed” ohlésené SPP-D na tel. €. 0850 111 727, nedodrZanie tejto povinnosti mdze viest
k vaznemu ohrozeniu Zivota, zdravia a majetku verejnosti,

stavebnik je povinny pri realizécii stavby dodrZiavat’ ustanovenia Zékona o energetike,
Stavebného zékona a inych vseobecne zavédznych prédvnych predpisov, ako aj
podmienky uvedené v Zéapise z vytyCenia plynarenskych zariadeni a taktieZ ustanovenia
Technickych pravidiel pre plyn (TPP) najmd TPP 702 01, TPP 702 02,

stavebnik je povinny re$pcktovat’ a zohPadnit’ existenciu plynédrenskych zariadeni
a/alebo ich ochrannych a/alebo bezpe€nostnych péasiem,

stavebnik je povinny pri subehu a krizovani navrhovanych vedeni s existujiicimi
plynérenskymi zariadeniami dodrzat’ minimélne odstupové vzdialenosti v zmysle STN
73 6005 a TPP 906 01,

v zmysle § 79 Zakona o energetike stavebmk nesmie bez sthlasu prevadzkovatela
distribu¢nej siete v ochrannom pésme plyndrenskych zariadeni vykonavat’ ¢innosti a
zhotovit’, zmenit’ alebo odstramit’ stavbu,

v zmysle § 80 Zakona o energetike stavebnik nesmie bez sthlasu prevadzkovatela
distribu¢nej siete v bezpecnostnom pasme plyndrenskych zariadeni zhotovit, zmenit’
alebo odstranit’ stavbu,

OSOBITNE PODMIENKY:

Toto stanovisko nenahradza technické podmienky pripojenia budtceeho odberného
plynového zariadenia k distribu¢nej sieti SPP-D.



-V pripade, Ze stavba ma byt v budtcnosti pripojend na distribuént siet’ prevadzkovana
SPP-D, je stavebnik povinny pred zacatfm konania o stavebnom zdmere overit
dostupnost’ a kapacitu distribuénej siete a to podanim Ziadosti o pripojenie do
distribuénej siete na predpisanom tladive, alebo elektronicky, prostrednictvom aplikacie
zverejnenej na webovom sidle SPP-D

- Toto zavizné vyjadrenie nahradza zavizné vyjadrenie SPP-D pre posidenie projektu
stavby podl’a Stavebného zdkona. Toto zdvédzné vyjadrenie nahradza zdvazné vyjadrenie
SPP-D ku kolaudécii vyssie uvedenej stavby.

Mesto Presov, odbor hlavného architekta pod ¢. OHA / 13165 /2025 zo dia 15.08.2025.

Po zrealizovant stavby ziadame Odboru hlavného architekia odovzdat potvrdenie spraveu
Digitdlnej technickej mapy mesta Presov, t. j. spolocnosti Progres CAD Engineering, s.r.0.,
Masarykova 16, PreSov, o odovzdani porealizacného zamerania stavby.

Podmienky pre uskuto¢novanie stavby:

1.

Stavebny trad v stlade stust. §60 ods. 1 pism. c) urCuje, Ze pozemky parc. €. KN-C

16225/42, 16225/45, 16223/8, 16223/1, 16223/7, 16223/11, 16225/77, 16225/78,

katastralne izemie PreSov. budt tvorit’ stavenisko. Stavenisko a stavba musia byt pocas

celej doby vystavby riadne oznadené. Na viditelnom mieste sa umiestnia tdaje

o stavebnikovi, stavbe a osobe, ktord bude vykonévat’ dozor.

Vystavbu bude uskutoiiovat’ stavebnik zhotovitel'om, ktorého do 15 dni od uzatvorenia

zmluvy ozndmi prislu§nému stavebnému tradu, ktory predmetné rozhodnutie vydal

obchodné meno zhotovitel'a stavby ameno a priezvisko stavbyvediceho, ak zhotovitel
stavby bude uréeny az po overenf projektu stavby.

Osobou vykondvajucu stavebny dozor na stavbe, ktory mé potrebnit odbornt kvalifikaciu

zabezpeli zhotovitel. Stavebny dozor sleduje spdsob a postup uskutoéiovania stavby

v zmysle §36 stavebného zakona.

Stavebnik, ktory uskutocfiuje stavebné prace svojpomocou, je povinny:

- zabezpeit na cely Cas uskutocfiovania stavebnych prac osobu oprdvnenu na vykon
stavebného dozoru a riadit’ sa jej pokynmi,

- zabezpedit, aby stavebné price uskutodiovali fyzické osoby, ktoré splfiajti poZiadavky
podla § 27 ods. 3 stavebného zékona

- zabezpelit’ vytyCenie a sulad priestorovej polohy novej stavby alebo zmeny stavby s
overenym projektom stavby,

- zabezpeCit, aby do stavby boli zabudované len stavebné vyrobky vhodné na
zamy§lané pouZitie a spdsobom uréenym vyrobcom,

- zabezpedit’ sulad vybavenia a prevadzky staveniska s tymto zdkonom a suvisiacimi
predpismi,

- zabezpecit', aby pocas zhotovovania stavby sa na stavenisku nachadzala dokumentacia
stavby, najmid overeny projekt stavby, rozhodnutie o stavebnom zdmere a stavebny
dennik,

- viest stavebny dennik a zapisovat’ do neho podstatné udalosti na stavbe a priebeh
uskutoctiovania stavebnych prac,



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

bezodkladne prerusit’ stavebné prace a zabezpelit stavbu a stavenisko pred
poSkodenim alebo znehodnotenim, ak to prikdzala osoba oprdvnenia na vykon
stavebného dozoru alebo organ §tatneho stavebného dohladu, a to az do odstranenia
prekazky.
Polas stavebnych prac sa musia dodrzat’ vSeobecné technické poziadavky na
uskutoéiiovanie stavby v zmysle stavebného zdkona a vyhlagky MZP SR &. 532/2002
Z.z., bezpefnostné predpisy, ochranné pasma, prislusné technické normy anavody
vyrobcu stavebnych vyrobkov na spdsob ich poufitia.
Stavebnik je povinny stavebnému tradu pisomne oznamit’ zadatie vystavby v zmysle
§30 ods. 3 pism. a) stavebného zakona.
Stavebné prace moze uskutociiovat’ len pravnickd alebo fyzicka osoba opravnend na
vykonavanie prac podla §31 ods. 1 stavebného zdkona.
Na stavenisku musi byt’ po cely Cas vystavby projektova dokumentécia stavby overena
stavebnym tGradom a stavebny dennik vedeny opravnenou osobou, ktoré st potrebné na
uskutocriovanie stavby a na vykon $tatneho stavebného dohladu.
Stavebnik je povinny zabezpedit stavenisko v zmysle §6 ods. 3 stavebného zékona.
Skladovanie stavebného materialu pocas vystavby na verejnych priestranstvéch, t.j. na
uliciach, chodntkov a podobne sa zakazuje.
Stavebnik je povinny dbat’ na to, aby pri uskutoéilovani stavebnych prac nedo$lo
k spdsobeniu 8kdd na cudzich nehnutel'nostiach a majetku.
Stavebnik je povinny re$pektovat’ existujice inZinierske siete vedené v danom tzemi a
pred zaCatim zemnych prac pisomne poziadat jednotlivych spravcov inZinierskych
sieti o ich presné vytyCenie na zaklade predloZenej objednavky a prace uskutoriovat
tak, aby nedoslo k ich poSkodeniu, pripadne je potrebné ich vhodne zabezpedit’ pred
poskodenim. Stavebnik je povinny pocas stavebnych prac v ochrannych pasmach
jestvujucich inZinierskych sieti, vratane ich kriZzovania s pldnovanou stavbou prizvat
jednotlivych spravcov inzinierskych sieti, resp. ich zastupcov. V pripade, ak déjde
k poskodeniu siete bezodkladne informovat’ spraveu inZinierskych sieti. V ochrannych
pasmach podzemnych inZinierskych sieti a v blizkosti nadzemnych objektov sa nesmie
pouzivat’ vibra¢ny valec a ryhy sa musia kopat’ ru¢ne.
Odpad, ktory vznikne stavebnymi pracami pocas vystavby rodinného domu je stavebnik
povinny likvidovat’ v stlade so zdkonom NR SR ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmene
a doplneni niektorych zdkonov a v stilade s VZN mesta PreSov.
Po skon&eni stavebnych prac bude okolie stavby dané do pdvodného stavu, za Co
zodpoveda stavebnik. Terénne tpravy je potrebné zrealizovat’ tak, aby nespdsobovali
Skody tretim osobadm, t.j. aby sa podstatne nezmenil vzhl'ad prostredia alebo odtokové
pomery v uzemi. V opaénom pripade je potrebné poziadat’ stavebny trad o vydanie
rozhodnutia terénnych tprav podl'a ustanoveni stavebného zédkona.
Odvod spalin z krbovej teplovzdu$nej viozky kotla bude zausteny podl'a projektove;
dokumentacie do kominového telesa vedeného minimalne 1,00 m nad strechu
objektu. V krbove] teplovzdusnej vlozke alebo krbovej piecke pouzivat vyhradne
palivo predpisané vyrobcom krbovej viozky alebo krbovej piecky.
Rozhodnutie o stavebnom zamere nie je dokladom na samotni realizaciu stavby.
Stavebnik moéze zacat’ s uskuto¢novanim stavby az po overeni projektu stavby
v zmysle § 65 stavebného zakona.
Stavebnik je povinny uskutocriovat’ na stavbe iba také stavebné prace, ktoré su
v stilade s overenym projektom stavby.
AKk sa na stavbe maju uskutocnit’ stavebné prace vedice k odchylke od overeného
projektu stavby, stavebnik je povinny postupovat’ podl’a §43 stavebného zakona.



19.  Overovacia dolozka straca platnost’, ak sa so stavebnymi pracami nezacalo do dvoch
rokov odo dna jej vydania v zmysle § 65 ods. 6 stavebného zékona.

20.  Stavebnik je pri uskutocnovani stavby povinny dodrzat’ poZiadavky dotknutych organov
uplatnené v zavidznych stanoviskach, ak nie st uréené sprdvnymi rozhodnutiami a
poziadavky uplatnené vo vyjadreniach dotknutych pravnickych osob.

21.  Vzmysle § 61 ods. 4 stavebného zédkona je rozhodnutie o stavebnom zémere zavédzné
aj pre pravnych néastupcov tcastnikov konania.

22.  Konanie o zmene alebo zruSen{ rozhodnutia o stavebnom zémere sa spravuje ust. §62
stavebného zakona.

23. Stavba sa moze uzivat’ iba na zaklade kolaudatného osvedcenia, ktoré na podany
pisomny ndvrh stavebnika podl'a §66 stavebného zdkona vydd stavebny trad. Stavebnik
je povinny ku kolaudacii stavby dolozit atesty a certifikaty vSetkych vyrobkov
a materidlov pouZitych na stavbe, geometricky plan na porealizacné zameranie stavby
a normalizované hodnotenie energetickej hospodarnosti budov (energeticky certifikat).

Namietky ucastnikov konania:
Namietky ucastnikov konania k predmetnej stavbe neboli vznesené. Pripomienky
dotknutych organov k predmetnej stavbe boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Lehota platnosti rozhodnutia o stavebnom zamere:

Podla § 61 ods. 1 Stavebného zakona rozhodnutie o stavebnom zdmere plati tri

roky odo dria, ked’ nadobudlo pravoplatnost, nestraca vSak platnost, ak bola v tychto
lehotach podand Ziadost’ o overenie projektu stavby. Rozhodnutie o stavebnom zémere straca
platnost’ driom straty platnosti overovacej dolozky. Podl'a § 62 ods. 3 stavebného zdkona mozZno
lehotu platnosti rozhodnutia o stavebnom zamere predi¥it’ na Ziadost’ stavebnika podant pred

jej uplynutim najviac o dva roky.

Spravny poplatok:
Spravny poplatok podla zakona €. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorsich
predpisov vo vySke 300 - € bol zaplateny prevodom na et mesta PreSov.

Odovodnenie

Imcontec s.r.o., 1CO 47481668, Na Bikosi 3, 080 01 PreSov podal dna 16. 06. 2025 na
stavebny trad ziadost o vydanie rozhodnutia o stavebnom z&mere na stavbu ,,RozSirenie
NN*“v rozsahu stavebnych objektov:

SO 05 Odberné elektrické zariadenie
SO 06 NN rozvody

Stavba bude umiestnena na pozemkoch parc. ¢. KN-C 16225/42, 16225/45, 16223/8, 16223/1,
16223/7, 16223/11, 16225/77, 16225/78, katastralne izemie Prefov.

Stavebny trad listom doruovanym verejnou vyhlaskou (z dévodu velkého poctu
GSastnikov konania) zo dia 08.09.2025 pod. & SU/13110/158372/2025 -Ph oznamil zalatie
konania o stavebnom zamere. PretoZe stavebnému tradu boli dobre zndame pomery staveniska,
Ziadost’ poskytovala dostatoény podklad pre postdenie navrhovanej stavby a zarover nejde
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Rozhodnutie sa dorucuje na vedomie:
1. Imcontec s.r.0., ICO 47481668, Na Bikosi 3, 080 01 Prefov
Pozvanka bude dorufena:

1. Vychodoslovenska distributna, a.s., ICO 36599361, Mlynska 31, 042 91 Kogice

2. Vychodoslovenska vodarenské spolocnost, a.s., ICO 36570460, KipePna 3, 080 01 Prefov
3. Slovak Telekom Infra, a.s., ICO 56072431, Bajkalsk4 28, 817 62 Bratislava

4. PRESNET, s.r.0., ICO 36694231, Strojnicka 2076/1, 080 06 ubotice, tel.: 051/290 90 91
5. SPP - distribiicia, a.s., ICO:35910739, Platennicka 19013/2, 821 05 Bratislava-RuZinov

6. Krajsky pamiatkovy tirad PreSov, Hlavna 115, 080 01 Prefov

7. Okresny urad Presov, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Nam. mieru 3, 080 01 Prefov
8. Mesto Presov, OHA, Hlavna 73, 080 01 Prefov

CoO/

Mesto Presov — spoloény obecny tirad
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Uradny zaznam:

Verejna vyhlaska, ktorou sa oznamuje rozhodnutie o stavebnom zamere pre liniovl inZiniersku
stavbu: ,,Rozsirenie NN“, bola vyvesen4 na uradnej tabuli mesta

- 1, DEC 2025

Pediatka a podpis

Verejnd vyhlaska, ktorou sa oznamuje rozhodnutie o stavebnom zamere pre liniovil inZiniersku
stavbu: ,,Roz8irenie NN*, bola zvesena z tiradnej tabule mesta

............................................................

Peciatka a podpis



