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Vyvesené dia
Zvesené dia
Mesto Presov
Stavebny turad
Hlavna & 73 PSC 080 01
Cislo: SU/5333/187847/2025-Dk/080 V Prefove dfia: 15.12.2025

VEREJNA VYHLASKA

Rozhodnutie

Navrhovatel: | CTP Invest SK, spol. s r. o., 1CO: 36 697 109, Laurinska 18, 811 01
Bratislava-Staré Mesto

v zast. KOPA ENG, s. r. o., 1CO: 366 632 99, ékultétyho 26, 080 01 Presov

(d’alej len stavebnik) podal diia 07.03.2025 navrh na vydanie rozhodnutia o umiestneni

stavby:  ,,CTPark Presov — North, SO 50 — Oznamovacie vedenie*

v katastralnom uzemi: Nizna Sebastova

na pozemkoch s parc. ¢islom: KN-C 3508/2, KN-C 3509/2, KN-C 3509/6, KN-C
3509/12, KN-C 3510/5, KN-C 3510/7, KN-F 835/1

Stavebnik preukéazal k pozemkom parc. ¢. KN-C 3510/5, KN-C 3510/7, KN-C
3509/12, KN-C 3509/6, k. 0. Nizn4 Sebastova vlastnicke pravo vypisom z LV 2472, k. .
Nizn4a Sebastova, k pozemkom parc. &. KN-C 3508/2, KN-C 3509/2, k. 6. Nizna Sebastova
vlastnicke pravo vypisom z LV 2506, k. u. Nizna Sebastova a k pozemku parc. KN-E 835/1,
k. . Nizna Sebastova iné pravo na zdklade notirskej zapisnice sp.zn. N 298/2025, Nz
20696/2025, NCRIs 21205/2025 spisanej Mgr. Marianom Kovacom, notirom so sidlom
v Bratislave a podpisanej diia 19.05.2025.

Mesto PreSov, ako vecne a miestne prislusny stavebny trad podla § 117 ods. 1 zdk. ¢.
50/1976 7Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku, v zneni jeho noviel (dalej len

stavebny zdkon), posadil predioZeny navrh podra § 37 a d’alsich stavebného zédkona. Na zaklade
tohto postidenia vydava podla § 39 a § 39b stavebného zédkona a vykondvacich vyhlasok

ROZHODNUTIE O UMESTNENI STAVBY

,CTPark PreSov — North, SO 50 — Oznamovacie vedenie*

Stavba ,,CTPark Presov — North, SO 50 — Oznamovacie vedenie“ bude realizovand na
pozemkoch podl'a evidencie nehnutel'nosti parc. ¢. KN-C 3508/2, KN-C 3509/2, KN-C 3509/6,




KN-C 3509/12, KN-C 3510/5, KN-C 3510/7, KN-E 835/1, k. u. Ninné Sebastova, ako je
zakreslené v situacii stavby, ktord vypracoval KOPA ENG. S. r. o., Skultétyho 26, 080 01
PreSov, Ing. Kristian Smutny, 2025-01-27, v mierke 1:1000.

Pre vvuzitie izemia a projektovu pripravu sa urcéuju tieto podmienky:

Utelom navrhovanej stavby je vystavba optickych aredlovych rozvodov pre

jednotlivé objekty v areali stavebnika, ato poloZenim novych rar HDPE k vedeniu VN,
ktorych trasa bude sliZit' pre budice zafuknutie optickej kabeldZe. Pokladanie rir bude
realizované do pieskového alebo strkového 167ka o hibke min. 80 mm. Polohovo st vietky
trasy zrejmé z vykresove] dokumentdcie, ktord je neoddelitelnou stuc¢astou tohto dokumentu.
Bod odpojenia z existujiceho oznamovacieho vedenia je na Grovni km 53,1556 Zelezni¢nej
trate 88-Strazske-Kapusany pri Prefove-Saridské liky v Predove.

Osobitné podmienky:

L.

Stavebnik je povinny dodrzat podmienky Zeleznice Slovenskej republiky, Generalne
riaditel’stvo, odbor expertizy, uvedené v zaviznom vyjadreni ¢. 41689/2025/0230-2 zo
diia 24.11.2025:

1. RieSit pri styku (subeh) v zdujmovom iizemi (zemné prdce) ochranu podzemnych
kablovych vedeni v sprave ZSR, OR Kosice, SOZT — reSpektovat’ ochranné pdsma trds
kablov (v zmysle § 43 Zakona o energetike ¢ 251/2012 Z. z., kde je zakdzané zriadovat
stavby, konstrukcie, skldadky, vysddzar trvalé porasty apouZivat osobitne raZké
mechanizmy), trasy ponechat volné a pristupné,

Realizaciou stavby nesmie dojst k naruseniu priechodu prierezu a k ohrozeniu
bezpecnosti prevadzky na drdhe,

Stavebnik v obvode drdhy zaisti bezpecnost svojich zamestnancov (dohoda
0 bezpecnosti prdc v podmienkach ZSR) v sulade s predpisom Z2 (v zmysle Zdkona ¢
124/2006 Z. z.), investor stavby, resp. jeho dodavatel je zodpovedny za bezpelnost
vSetkych zamestnancov, ktori tito stavbu realizujii a vstupujii do priestoru mozného
ohrozenia Zeleznicnou prevadzkou,

Stavbu prispdsobit’ drahovym predpisom a normdm STN EN tak, aby bol vylhiceny
nepriaznivy vplyv stavby na prevadzku drdhy.

2. Stavebnik pred zacatim prdc objednd vytycenie podzemnych vedeni ZSR v mieste
navrhovanej stavby u ZSR, OR Kosice, SOZT (v zmysle vyjadrenia j <
11692/2025/ORKE/SOZT-2 zo dna 12.11.2025) a vykond potrebné opatrenia na ich
ochranu podla podmienok stanovenych spravcom. Vykopové prdce v ochrannom pdsme
podzemnych vedeni ZSR musia byt vykondvané rucne za dozoru Spraveu podzemnych
vedenl.

3. Stavebnik min. 14 dni pred zacatim prdc v ochrannom pdsme drdhy pisomne ozndmi
fermin zacatia a ukoncenia stavby na ZSR OR Kosice, SMSU 71S TO Presov,
Masarykova 31, 080 01 PreSov (veduci SMSU p. Be. Marek Sviatko, t ¢ 0911
490 016).

4. Stavebnik je povinny pocas celej vystavby a prevadzky stavby zabezpedit, aby stavba
odolavala dynamickym vplyvom Zeleznicnej prevddzky, nenariuSala zariadenia a stavby
drdha a nenarusila funkcnost odvodiiovacich zariadeni.

5. Realizdciou prdc mesmii byt znecistované pozemky v sprave ZSR a prebytocnd
zemina ani iny odpad vzniknuty pri realizdcii stavby nesmie byt skladovany na tychio
pozemkoch.

6. Ak ZSR vznikni akékolvek ndklady, resp. Skody z dévodu realizdcie predmeinej
stavby, tieto bude zndsat stavebnik v plnom rozsahu.



7. ZSR nezodpovedajii za pripadné poruchy stavby a Skody prijej realizdcii a prevddzke
spdsobené Zeleznicnou prevddzkou.

8. Dodrzat ustanovenia zdkona ¢ 513/2009 Z. z. o drdhach, v zneni neskor§ich
predpisov.

2. Stavebnik je povinny dodrzat podmienky MICHLOVSKY, spol. s r. 0., uvedené vo
vyjadreni ¢. KE-0451/2025 zo dna 21.02.2025:

Pri projektovant stavieb dodrzar priestorovii normu STN 736005 a ustanovenia zdkona
o elektronickych komunikdicidch ¢ 452/2021 7. z. o ochrane sieti a zariadeni. Pri
kriZeni sieti, tesnych subehoch, pri budovani novych komunikdcii a spevnenych ploch
pokial nedochddza k prekladke, opticku trasu mechanicky chrdnit zZlabovanim. Vietky
vymitené prdce vystavbou v ochrane TKZ a preklddky trasy rieSit samostatnym
projektom odsiihlasenym na Orange Slovensko a. s. Mechanickd ochrana a prekladky
budii realizované v plnej vyske na ndaklady investora. Realizdciu prekldadky PTZ Orange
vykond na zdklade vzemného rozhodnutia a ,,Zmluvy o prelozke so spolocnostou
Orange Slovensko a. s. nim poverend servisnd organizdcia. Zahdjenie stavebnych prdc
v ochrannom pdsme optickej trasy ozndmit spraveovi PTZ. Upozorfiujeme, Ze:

1. vo VaSom zdujmovom vizemi, resp. v trasach Orange Slovensko a. s., sa méZu nachdadzat
TKZ inych prevadzkovatelov

2. radiokomunikacné stavby Orange Slovensko a el pripojky ku nim, nie su predmetom
tohto vyjadrenia

- Dalej pri akychkolvek prdcach, ktorymi mézu byt ohrozené alebo poskodené PTZ, ste
povinny vykonat vietky objektivne 1icinné ochranné opatrenia najmd tym, zZe zabezpecite:

Pred zacatim zemnych prdc vytyCenie a vyznacenie polohy P17 priamo na povrchu
terénu objednat u spravcu PTZ (vyznacenie podzemnej trasy si prevedie objedndvatel
farbou alebo kolikmi)

Preukazatelné oboznamenie pracovnikov vykondvajiicich zemné prdce s vytycenou
a vyznacenou polohou PTZ a upozornenie pracovnikov vykondvajucich zemné prdace na
moznu polohovii odchylku +- 30 cm skutocného uloZenia PTZ od vyznacenej polohy na
povrchu terénu, aby pri prdcach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni pracovali
s najvdcsou opatrnostou a bezpodmienecne nepouzivali nevhodné ndradie (napr.
hibiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1,5 m (v ochrannom pdsme 1,5 m) na kazdi
stranu od vytycenej linie trasy

DodrzZanie zdkazu prechddzania tazkymi vozidlami, kym sa nevykond ochrana proti
mechanickému poskodeniu

Nad optickou trasou dodrzanie zdkazu sklddok a budovania zariadeni, kioré by
znemoznovali pristup k PTZ

Stihlas prevadzkovatela a sprdvcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ

Aby odkryté casti PTZ boli viadne zabezpecené proti previsu, ohrozeniu a poskodeniu
nepovolanou osobou

Pred zdhrnom previest' zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnovit krytie a znacenie
(zdkrytové dosky, folia, markery)

Aby bezodkladne oznamili kaZdé poskodenie PTZ na tel. ¢. 033/77 320 32, mob. 0907
721 378

Overenie vyskového a stranového ulozZenia PTZ rucnymi sondami (vzhladom na to, Ze
nezodpoveddte za zmeny priestorového uloZenia PTZ vykonané bez ndsho vedomia)
Pred zdhrnom obnazenych miest PTZ prizvat pracovnika servisu ku kontrole, kde bude
vystaveny zdpis o poskodent trasy, dodrzania podmienok vyjadrenia prevddzkovatela
a spraveu PTZ




- Dalsie podmienky prevddzkovatela aspraveu PTZ: dodviat vietky podmienky
wjadrenia; pred zacatim prdc poZiadat o vytycenia siete ORANGE Slovensko na
zdklade objednavky.

3. Stavebnik je povinny dodrzat’ podmienky Slovak Telekom a. s., uvedené vo vyjadreni €.

6612502618 zo dna 07.02.2025:

VSeobecné podmienky ochrany SEK:

1. V pripade, Ze zdmer stavebnika, pre kiory podal uvedemi Ziadost, je v kolizii so SEK

Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.ro0. alebo zasahuje do ochranného pasma

tychto sieti, je stavebnik po konzultdcii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinny

zabezpedit:

« Ochranu alebo prelozenie sieti v zmysle konkrétnych podmienok urcenych zamestnancom

Slovak Telekom,a.s.

*  Wpracovanie projektovej dokumenticie v pripade potreby premiestnenia

telekomunikacného vedenia

»  Odsuhlasenie  projektovej  dokumentdcie v pripade potreby premiestnenia

telekomunikacného vedenia V lokalite predmetu VaSej Ziadosti je oprdvneny vykondvat

prdce suvisiace s prelozenim sieti (alebo vybudovanim telekomunikacnej pripojky) iba

zmluvny  partner: SPOJSTAYV, spol. s ro., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632,

053/4411177 UPOZORNENIE: V kdblovej ¥yhe sa moZe nachddzat viac zariadeni (kdble,

potrubia) s réznou funkcnostou.

2. Pri akychkolvek prdacach, ktorymi mozu byt ohrozené alebo poSkodené zariadenia, je

Ziadatel povinny vykonat' vsetky objektivie ulinné ochranné opatrenia tym, Ze zabezpedi:

* Pred zacatim zemnych prdc vytycenie a vyznacenie polohy zariadeni priamo na povrchu

ferénu,

* Preukdzatelné obozndmenie zamestnancov, kiori budii vykondvat zemné prdce, s

wtycenou a vyznacenou polohou tohto zariadenia a tiez s podmienkami, ktoré boli na jeho

ochranu stanovené

* Upozornenie zamestnancov vykondvajiicich zemné prace na mozni polohovii odchylku +

30 cm skutocného uloZenia vedenia alebo zariadenia od vyznacenej polohy na povrchu

terénu

» Upozornenie zamestnancov, aby pri prdcach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni

pracovali s najvacSou opatrnostou a bezpodmienelne nepouzivali nevhodné ndradie (napr.

hibiace stroje)

* Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpedené proti akémukolvek ohrozeniu, krddeZi a

poskodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na kazdu stranu od vyznacenej polohy zariadenia

* Zhutnenie zeminy pod kdblami pred jeho zakrytim (zasypanim)

* Bezodkladné ozndmenie kazdého poSkodenia zariadenia na telefénne Cislo12129

* Overenie vySkového uloZenia zariadenia rucnymi sondami (z dévodu, ze spoloénost Slovak

Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedaju za zmeny priestorového uloZenia

zariadenia vykonané bez ich vedomia) UPOZORNENIE: V pripade, Ze pocas vystavby je

potrebné zvysit, alebo zniZit' krytie tel. kdblov je toto mozné vykonat len so sihlasom
povereného zamestnanca ST.

3. V pripade poziadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejnd siet ST) je

potrebné si podat Ziadost o urcenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Ziadame dodrzat platné predpisy podla STN 73 6005 pre priestorovit ipravu vedeni v

plnom rozsahu

Dalsie podmienky:

1. Existujuce zariadenia su chrdnené ochrannym pdasmom ($23 zdkona ¢ 452/2021 Z. z.) a

zaroven je pofrebné dodrzat ustanovenie 5108 zdkona ¢. 452/2021 Z. z. o ochrane proti

ruseniu.




2. Wyjadrenie strdca platnost uplynutim doby platnosti uvedenej vyssie vo vyjadreni, v
pripade zmeny vyznaceného polygonu, dévodu ziadosti, ucelu Ziadosti, v pripade ak
uvedené parcelné cislo v Ziadosti nezodpovedd vyznacenému polygdnu alebo ak si stavebnik
nesplnt povinnost podla bodu 3.

3. Stavebnik alebo nim poverend osoba je povinnd v pripade ak zistil, Ze jeho zdmer, pre
ktory podal uvedeni Ziadost je v kolizii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIG]
SLOVAKIA, s.ro. alebo zasahuje do ochranného pdsma tychto sieti (najneskor pred
spracovanim projektovej dokumentdcie stavby), vyzvat spolocnost Slovak Telekom, a.s. na
stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloZenia SEK prostrednictvom
zamesinanca spolocnosti povereného spravou sieti: Patrik Kocis, patrik.kocis@telekom. sk,
+421 517722299, 0914700135

4. Vzmysle § 21 ods. 12 zdkona ¢ 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikdcidch sa do
projektu stavby musi zakrveslit priebeh vietkych zariadeni v mieste stavby. Za splnenie tejto
povinnosti zodpoveda projektant.

5. Zaroven upozornujeme stavebnika, ze v zmysle $24 zdkona ¢. 452/2021 Z.z. je potrebné
uzavriet’ dohodu o podmienkach prekladky telekomunikacnych vedeni s viastnikom
dotknutych SEK. Bez uzavretia dohody nie je mozné preloZit zrealizovat preklddku SEK.

6. Upozornujeme Ziadatela, Ze v textovej casti vykondvacieho projektu musi figurovat
podmienka spolocnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0. 0 zdkaze zriadovania
skladok materialu a zriadovania stavebnych dvorov pocas vystavby na existujicich
podzemnych kdbloch a projektovanych trasdach prekladok podzemnych telekomunikacnych
vedeni a zaradenl.

7. V pripade ak na Vami definovanom vizemi v Ziadosti o vyjadrenie sa nachddza nadzemnd
telekomunikacnd siet, ktord je vo viastnictve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
s.ro., je potrebné zo strany Ziadatela zabezpecit’ nadzemnu siet proti poSkodeniu alebo
naruSeniu ochranného pdsma.

8. Nedodrzanie vys§ie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je poruSenim povinnosti
podla §23 zdkona ¢. 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikdcidch v platnom zneni.

9.V pripade, Ze zZiadatel bude so zemnymi pracami alebo cinnostou z akychkolvek dévodov
pokracovar’ po tom, ako vydané vyjadrenie strati platnost, je povinny zastavit zemné prdace
a poZiadat o nové vyjadrenie. Pred realizdciou vykopovych prdc je stavebnik povinny
poziadat’ o vytycenie polohy SEK spolocnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0.
na povrchu terénu. Vzhladom k tomu, ze na Vasom zdujmovom vzemi sa mézu nachddzar
zariadenia inych prevadzkovatelov, ako su napr. rddiové zariadenia, rddiové trasy, televizne
kablové rozvody, tymto upozorfiujeme Ziadatela na povinnost vyZiadat si obdobné
vyjadrenie od prevddzkovatelov tychio zariaden.

10. Wytycenie polohy SEK spolocnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0. na
povrchu terénu vykond Slovak Telekom, a.s. zdklade objedndvky zadanej cez internetovii
aplikdaciu na stranke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia Vytycenie bude zrealizované do
troch tyzdnov od podania objedndvky. UPOZORNENIE: O vytycenie nie je potrebné
poZziadat, ak sa v zdaujmovom uzemi Ziadatela nachddzaju len stlpy (podla priloZeného
situacného vykresu).

11. Stavebnik alebo nim poverend osoba je povinnd bez ohladu na vyssie uvedené body
dodrzat pri svojej Cinnosti af VSeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prilohu tohto
vyjadrenia.

12. Ziadatel méZe vyjadrenie pouzit iba pre tucel, pre ktory mu bolo vystavené. Okrem
pouzitia pre ncel konani podla stavebného zdkona a ndslednej realizdacie vystavby, Ziadatel
nie je oprdvneny poskytnuté informdcie a ddta dalej rozsirovat, prenajimat’ alebo vyuzivat
bez sthlasu spolocnosti Slovak Telekom, a.s.




13. Ziadatela zéroven upozoriiujeme, Ze v pripade ak pldnuje napojit’ nehnutelnost na
verejnil elektronicki komunikacni siet’ vloZnym vedenim, je potrebné do projektu pre
tizemné rozhodnutie doplnit aj telekomunikacnii pripojku.

14. Poskytovatel negarantuje geodeticku presnost poskytnutych dat, Poskytnutie dat v
elektronickej forme nezbavuje Ziadatela povinnosti poZiadat o vytycenie. 15. Prilohy k
vyjadreniu:

* Vieobecné podmienky ochrany SEK

o Situacny vykres obsahujiici zdujmové vizemie ziadatela.

DéleZité upozornenie: § 28 zdkona c. 452/2021 7. z. o elektronickych komunikdcidch ukladd
povinnost, aby vSetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechddzaju stavebnymi
upravami vavtornych rozvodov, na ktorych uskutocnenie je potrebné stavebné povolenie,
boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infrastruktirou v budove a pristupovym bodom k
nej.

Stavebnik je povinny dodrzat’ podmienky Okresného diradu Presov, Odbor starostlivosti
o zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody avybranych zloZiek Zivotného
prostredia., uvedené vo vyjadreni ¢ OU-PO-OSZP3-2025/030797-002 zo dia
07.02.2025:

1.V pripade potreby vyrubu drevin a suvislych krovitych porastov, navrhovatel pred
vydanim rozhodnutia o povoleni stavby predlozi povolujiicemu organu, suhlas v sulade s §
47 ods. 3 zdkona o ochrane prirody a krajiny od prislusného orgdnu ochrany privody, okrem
pripadov uvedenych v § 47 ods.4. zdkona o ochrane prirody a krajiny.

2.V pripade, ak by pri realizacii predmetnej stavby mohlo dojst’ k uniku invdznych
nepévodnych druhov uvedenych v ndrodnom zozname alebo v zozname Eurdpskej unie do
Zivotného prostredia alebo Sirveniu tychto invazmych nepdvodnych druhov v Zivotnom
prostredi, je potrebné prijat’ opatrenia na zamedzenie takého uniku alebo Sirenia (§ 3 ods.
[ zdkona ¢ 150/2019 Z. z. o prevencii a manazmente introdukcie a Sirenia invdznych
nepévodnych druhov a o zmene a dopineni niektorych zdkonov). Zoznam invdznych
nepévodnych druhov rastlin je uvedeny v Nariadeni viady ¢ 449/20197.z. a spdsoby ich
odstrariovania sii uvedené v prilohe ¢ 2 vyhlasky MZP SR ¢ 450/2019 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podmienky a spdsoby odstrariovania invdaznych nepdvodnych druhov.

3. Stavebnik pocas realizdcie stavby zabezpeci ochranu zostdvajucich drevin rasticich
mimo lesa na vietkych parceldch dotknutych stavebnymi objektmi pred poSkodenim a
znicenim v sulade s STN 83 7010 Ochrana prirody OSetrovanie, udrZiavanie a ochrana
stromovej vegetdcie najmd :- ochranu koreriového priestoru pred zhutnenim vo vzdialenosti
min 2,5 m od kmena, nesmu sa prerusit korene hrubsie ako 3 c¢cm, v pripade vykopov v
korenovom priestore tieto realizovat rucne,- ochranu kmenia pred mechanickym
poskodenim debnenim do vysky min 2 m bez poSkodenia stromu a nesmie sa umiestnit
bezprostredne na koreriové ndbehy,- ochranu korumy vyviazanim kondrov, bez orezu
kondrov.

Stavebnik je povinny dodrzat’ podmienky Okresného tiradu Presov, Odbor starostlivosti
o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloziek Zzivotného
prostredia., uvedené vo vyjadreni ¢ OU-PO-OSZP3-2025/030944-002 zo dna
03.03.2025:

1. Re3pektovat’ terénne tipravy pre odvddzanie vod z povrchového odtoku.

2. Trasu uloZenia kdabla odkonzultovat’ s organizdciou Hydromeliordcie, §. p.

Stavebnik je povinny dodrzat’ podmienky SPP-distribicia a. s., uvedené vo vyjadreni ¢.
TD/NS/0087/2025/Uh zo dna 06.02.2025:

Vieobecné podmienky:

— Pred realizdaciou zemnych prdc a/alebo pred zacatim vykondvania inych Cinnosti je
stavebnik povinny poZiadat’ SPP-D o vytycenie existujucich plynovodnych zariadeni



prostrednictvom online formuldru zverejneného na webovom sidle SPP-D www.spp-
distribucia.sk (Cast’ E-sluzby).

— V zaujme predchddzania poskodeniam plynovodnych zariadeni, ohrozeniu ich
prevddzky a/alebo prevdadzky distribucnej siete, SPP-D vykondva vytyCovanie
plynovodnych zariadeni do rozsahu 100 m bezplatne.

— Stavebnik je povinny ozndmit’ zacatie prac v ochrannom pasme plynovodnych zariadent
prostrednictvom online formuldru zverejneného na webovom sidle SPP-D www.spp-
distribucia.sk (Cast E-sluzby) najneskor 3 pracovné dni pred zalatim planovanych pric.
V pripade neozndmenia zacatia prdc upozoriiuje SPP-D, Ze méze podat podnet na Urad
pre reguldciu sie’ovych odvetvi, ktory je oprdvneny za poruSenie povinnosti v ochrannom
a/alebo bezpecnostnom pdsme plynovodného zariadenia ulozit’ podla ustanoveni Zdkona o
energetike pokutu vo vyske 300 € aZ 150 000 €,

— Stavebnik prdc je povinny zabezpeclit’ pristupnost’ plynovodnych zariadeni pocas
realizdcie ¢innosti 7 dovodu potreby vykonania ich prevadzkovych Cinnosti, najmd vykonu
kontroly prevddzky, udrzby a vykonu odbornych prehliadok a odbornych skusok
prevddzkyschopnosti (obnovy) plyndrenskych zariadent,

— Stavebnik je povinny umoZnit’ zamestnancovi SPP-D vstup na stavenisko a vykon
kontroly realizdcie &innosti v ochrannom pdasme plyndrenskych zariadent.

— Stavebnik je povinny realizovat’ zemné prdce vo vidialenosti mensej ako 1,00 m na
kaidu stranu od obrysu nizkotlakého (d’alej ako ,NTL*) plynovodu a stredotlakého
(dalej ako ,STL®) plynovodu a vo vidialenosti mensej ako 1,50 m od obrysu
vysokotlakého (d’alej ako ,,VTL“) plynovodu, aZ po prelzibenz’ dokumentujici vykopy
tychto plyndrenskych zariadeni, a to vyhradne rulne, bez pouZitia strojovych
mechanizmov, so zvySenou opatrnost’ou, za dodriania STN 73 3050, a to pokial’ sa jednd
o vpkopové, ako aj bezvykopové technoldgie,

- pred realizdciou akychkolvek prac vo vzdialenosti menSej ako 1,00 m na kazdu stranu od
obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti mensSej ako 1,50 m od obrysu
VIL plynovodu siu vSetky zemné prdce vyhradne rucné, je stavebnik povinny v mieste
krizovania s plyndrenskym zariadenim (alebo ak ku kriZovaniu nedochddza, v mieste
priblizenia k plyndrenskému zariadeniu) obnaZit’ plyndrenské zariadenie rucne tak, aby
nedoslo k jeho poSkodeniu a overenie priestorového ulozenia plyndrenského zariadenia a
laktieZ overenie priebehu trasy vildcacej (vesp. pretldcacej) zariadenia, pricom technické
parametre uvedené sondy su neoddelitelnou prilohou tohto stanoviska,

- v pripade, ak zemné prdce vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazdu stranu od obrysu
NTL plynovodu a STL plynovodu nie je mozné realizovat' vyhradne rucne alebo
bezvykopovou metodou bez rucne kopanych kontrolnych sond, stavebnik je povinny
predlozit SPP-D realizacnu projektovu dokumentdciu a vopred dohodnut stanovenie
podmienok na vykondvanie tychto prdc, vykondvanie zemnych prdc bezvykopovou
metodou bez rucne kopanych kontrolnych sond vo vzdialenosti mensej ako 1,50 m od
obrysu plynovodu je zakdzané,

- ak pri zemnych prdcach dojde k odkrytiu plyndrenského zariadenia, stavebnik je povinny
kontaktovat’ pred zasypanim vyvkopu zdstupcu SPP-D (p. T. KAC  Peter, email:
peler.tkac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnazZeného plyndrenského
zariadenia, podpis. a opdtovné uloZenia vystraznej folie; vysledok kontroly bude
zaznamenany do stavebného dennika,

- pristup k akymkolvek ventilom, uzdverom a armatiram SPP-D mnie je povoleny a
manipuldcia s nimi je prisne zakdzand, pokial sa na tieto prdce nevztahuje iné osobitné
povolenie,

- stavebnik je povinny zabezpecit’ odkryté plynovody, kable, ostatné inZinierske siete pocas
celej doby ich odkrytia proti poskodeniu,




- stavebnik nesmie bez sihlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovat’ také terénne
dpravy, ktoré by zmenili jeho doterajsie krytie a hibku uloZenia, v pripade zmeny tirovne
terénu pozadujeme vietky zariadenia a poklopy plyndrenskych zariadeni osadit’ do novej
nrovne lerénu,

- kazdé poskodenie zariadenia SPP-D, vrdtane poSkodenia izoldcie potrubia, musi byt
ihned ohldsené SPP-D na tel. & 0850 111 727, nedodrzanie tejto povinnosti moze viest' k
vdznemu ohrozeniu Zivota, zdravia a majetku verejnosti,

- upozornujeme, ze SPP-D mozZe pri vSetkych pripadoch poSkodenia plyndrenskych
zariadeni podat podnet na Urad pre reguldciu sietovych odvetvi, ktory je oprdvneny za
porusenie povinnosti ochrannom a/alebo bezpecnostnom pasme plyndrenského zariadenia
ulozit’ podla ustanoveni Zdkona o energetike pokutu vo vyske 300,- € az 150 000,- €, o
poskodenie plyndrenského zaviadenia wmoze dojst aj k spdchaniu trestného cinu
v§eobecného ohrozenia podla § 284 a § 283, pripadne trestného cinu poskodzovania a
ohrozovania prevddzky vseobecne prospesného zariadenia podla ustanoveni § 286 zdkona
¢ 30072005 Z.z. Trestny zdkon,

- stavebnik je povinny pri realizdcii stavby dodrZiavat ustanovenia Zdkona o energetike,
Stavebného zdkona a inych vseobecne zdviznych prdvnych predpisov, ako aj podmienky
uvedené v Zdpise z vytyCovania plyndrenskych zariadeni a Projektovej dokumentdcii pre
stavbu (TPP) najmda TPP 702 10,

- stavebnik nesmie realizovar’ Ziadne apravy existencie plyndrenskych zariadeni ani ich
ochranného a/alebo bezpecnosiného pasma,

- minimadlne odstupy stavebmych a krizovania navrhovanych vedeni s existujucimi
plynarenskymi zariadeniami dodrzat’ v zmysle projektovej dokumentacie, normy STN 73
6005 a TPP 906 01,

- samotné projektovanie, vystavbu plyndrenskych zariadeni nesmie bez sthlasu
prevddzkovatela distribucnej siete obsahovat akékolvek zdsahy do ochranného alebo
bezpecnostného pasma plyndrenskych zariadeni umiestiovar stavby, kontury Sachty, trvalé
porasty a iné nehnutelnosti,

- v zmysle § 80 Zdkona o energetike stavebnik nesmie bez suhlasu previdzkovatela
distribucnej siete plyndrenskych zariadeni umiestiiovat stavby,

OSOBITNE PODMIENKY:

~ dovolujeme si Vim ozndmir, %e 7 dovodu vipadku elektronickych slufieb Uradu
geodézie, kartografie a katastra SR priebeh plyndrenskych zariadeni, L.j. orientacné
zhdzornenie poskytujeme iba v obmedzenom rozsahu. Zdroveri si Vim dovolujeme
ozndmit’, Ze vyjadrenia a stanoviskd vydavame iba na zaklade dorucenych podkladov, bez
moZnosti overenia ich sprdvnosti, V pripade predloZenia nespravnych podkladov, si
vyhradzujeme prdavo zmenit’ poskytnuté stanovisko.

Stavebnik je povinny dodrzat’ podmienky Krajského pamiatkového tradu PreSov,
uvedené v rozhodnuti ¢. Z-PUSR-017474/2025 zo diia 11.03.2025.

Stavebnik je povinny dodrzat podmienky VSD a. s., uvedené vo vyjadreni ¢. 3726/2025
zo dna 17.02.2025:

Vieobecné podmienky:

Upozoriiujeme Vis, Ze v zdujmovej oblasti, vyznacenej v zaslanych mapovych podkladoch
sa nachddzaju VN podzemné a nadzemné vedenia. Upozornenie na ochranné pdsma
v zmysle § 43, zakona 251/2012 Z.z:

(1) Na ochranu zariadeni sustavy sa zriad’'uju ochranné pdsma. Ochranné pdsmo je
priestor v bezprostrednej blizkosti zariadenia siistavy, ktory je urCeny na zabezpecenie
spolahlivej a plynulej prevdidzky a na zabezpelenie ochrany Zivota a zdravia osob
a majetku.



(2) Ochranné pdasmo vonkajSicho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené
vislymi rovinami po oboch strandch vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo
na vedenie od krajného vodica. Vzdialenost’ obidvoch rovin od krajnych vodicov je pri
napiti

a) od 1 KV do 35 kV vrdtane

1. pre vodiée bez izoldcie 10 m; v suvislych lesnych priesekoch 7 m,

2. pre vodice so zdakladnou izoldciou 4m; v suvislych lesnych priesekoch 2 m,

3. pre zavesené kablové vedenie 1 m,

(4) V ochrannom pdsme vonkajsieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickym
vedenim je okrem pripadov podla odseku 14 zakdzané

a) zriad’ovat’ stavby, konStrukcie a sklddky,

b) vysdadzar’ a pestovat’ trvalé porasty s vy$kou presahujicou 3 m,

¢) vysddzat’ a pestovat’ trvalé porasty s vySkou presahujicou 3m vo vzdialenosti do 2m od
krajného vodic¢a viduSného vedenia s jednoduchou izoldciou,

d) uskladriovat’ Pahko horlPavé alebo vybusné litky,

e) vykondvat’ innosti ohrozujiice bezpecnost’ 0sob a majetku,

f) vykondvar Cinnosti ohrozujuce elektrické vedenie a bezpecnost’ a spolahlivost’
prevadzky sustavy.

(5) Vysadzat’ a pestovar’ trvalé porasty s vySkou presahujiicou 3 m vo vzdialenosti
presahujucej 5 m od krajného vodica vzduSného vedenia moZno len vtedy, ak je
zabezpelené, e tieto porasty pri pade nemoziu poskodit’ vodice vzdusného vedenia.

(6) Vlastnik nehnutelnosti je povinny umoZnit’ prevddzkovatel'ovi vonkajSieho
nadzemného elektrického vedenia pristup a prijazd k vedeniu a na ten ucel umoZnit’
prevdadzkovatelovi vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia udrZiavat’ priestor pod
vedenim a vol’ny pruh pozemkov (bezlesie) so Sirkou 4 m po oboch strandch vonkajsieho
nadzemného elektrického vedenia. Tdto vidialenost’ sa vymedzuje od dotyku kolmice
spustenej od krajného vodi¢a nadzemného elektrického vedenia na vodorovnu rovinu
ukotvenia podperného bodu. V pripade zemnych prdac v blizkosti nadzemného vedenia
Ziadame, aby nebola porusend stabilita podpernych bodov a taktie? aby nebola porusenad
uzemriovacia sustava elektrického vedenia. Pri prdcach v blizkosti vedenia Ziadame
dodrZat’ bezpecné vzdialenosti podla platnych STN.

(7) Ochranné pdsmo vonkajSieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené
zvislymi rovinami po oboch strandch krajnych kablov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti
meranej kolmo na toto vedenie od krajného kabla. Tdto vidialenost’ je a) 1 m pri napiti
do 110 kV vrdtane vedenia riadiacej regulacnej a zabezpecovacej techniky,

(8) V ochrannom pdsme vonkajSieho podzemného elektrického vedenia a nad tymto
vedenim je okrem pripadov podla odseku 14, zakdzané

a) zriad’ovat’ stavby, konstrukcie, skladky, vysadzat’ trvalé porasty a pouzivat’ osobitne
razké mechanizmy,

b) vykonava?t’ bez predchddzajuceho suhlasu prevadzkovatela elektrického vedenia
zemné prdce a iné éinnosti, ktoré by mohli ohrozit’ elektrické vedenie, spol'ahlivost’

a bezpecnost’ prevadzky, pripadne st aZit’ pristup k elektrickému vedeniu.

S planovanymi zemunymi pracami v blizkosti podzemnych vedeni sithlasime, Ziadame
vSak dodrZa?’ nasledovné podmienky.

~ Pred zacatim zemnych prdc, si v pripade potreby objednajte vytycenie kdblov a to
prostrednictvom ndsho eshopu na www.vsdeshop.sk.

- V pripade, Ze bude kriZované nase podzemné vedenie, alebo ddjde ku subehu
planovaného vykopu s nim, je bezpodmienecéne nutné zaistit’ nase vedenie proti vzhiku
previsu.

- Odkryté vedenie musi byt’ chrdnené proti mechanickému poskodeniu.
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- Pri kriovani, resp. subehu ndsho vedenia s novo ukladanymi inZinierskymi siet’ami
musia byt dodrZané minimdlne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab.
1,2.
- Pred zasypanim odkrytého kdbla Vychodoslovenskej distribucnej a.s. Ziadame, aby bol
prizvany zdstupca naSej spolocnosti kvoli kontrole neposkodenosti vedenia.
- Zastupcu naSej spoloénosti Ziadame kontaktovar’ minimdlne 2 pracovné dni pred
zasypanim odkrytého kibla. Kontakt na zdstupcu naSej spolocnosti: 055/610 2928
- Pri zmene kategorie priestoru (povrchu) nad jestvujiucimi NN a VN podzemnymi
vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodnik, vozovka, vol'ny terén) je potrebné na
ndklady stavebnika doplnit’ podla potreby ochranu el. kdblov proti ich mechanickému
posSkodeniu v sulade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.
Dalej Vis upozoriiujeme, fe moie dojst k styku s elektroenergetickymi zariadeniami,
ktoré nie sui v majetku VSD, a.s., prostrednictvom, ktorych su napdjani odberatelia
elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme. V pripade stavieb, na ochranu ktorych sa
zavadzaju ochranné pasma podl'a osobitnych predpisov Ziadame, aby bol reSpektovany
rozsah ochranného pdasma novoviniknutej stavby voci existujiicim Castiam regiondlnej
distribucnej sustavy prevadzkovatela VSD, a.s.
V pripade nedodrZania tejto poZiadavky si bude VSD, a.s. uplatiiovar’ vietky Skody
a zvySené ndaklady, ktoré jej pri vikone povolenej cinnosti vznikna z titulu, Ze sa jej
stavby a zariadenia dostali do ochranného pdsma novovzniknutej stavby. Vzhladom na
skutocnost’, Ze v projektovej dokumentdcie je plinované kriZovanie a ndsledny siibeh s
VN podzemnym vedenim Ziadame aby tieto vykopové prdce boli vykondvané rucne za
ucasti zdastupcov spolocnosti VSD, a.s.
Upozortiujeme Vs, Ze v pripade, ak pri realizdcii nebude moziné dodriar’ najmensiu
dovolenui vidialenost’ kablového vedenia od telekomunikacného vedenia podla STN 73
6005, Ziadame dorucenie realizacnej PD doplnenej o stavebny objekt, ktory bude riesit’
prelozku VN a NN podzemného el. vedenia mimo zdujmovi oblast’.
Stavebnik je povinny dodrzat podmienky Slovenského pozemkového fondu, uvedené
v stanovisku k stavbe ¢ SPFS 102873/2025/740/003, SPFZ082902/2025 zo dna
21.02.2025:
~Stavebnik bude mat’ na dotknuté pozemky SPF najneskor do vydania kolaudacného
rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapisané v prislusnom katastri
nehnutelnosti v prospech SPF. Sucastou zmluvy o zriadeni vecného bremena bude na
ndklady stavebnikov vyhotoveny geometricky plan podla skutoéného vedenia a uloZenia
stavby
-NaSe stanovisko podmieriujeme suhlasom ostatnych spoluviastnikov
-Stavebnik bezodkladne poZiada o zriadenie vecného bremena po realizacii stavby, pricom
k Ziadosti o zriadenie vecného bremena je potrebné doloZit’ geometricky plan s vyznacenim
zaberu vecného bremena a stanovisko SPF
-k realizdcii stavby je potrebné stanovisko pripadného uzivatela pozemkov SPF.
Pred zadatim akychkolvek stavebnych prac je navrhovatel’ povinny zaistit’ si u prislusnych
spraveov sieti technického vybavenia Gizemia ich priebeh, aby nedoslo k ich poskodeniu.
Tieto siete je potrebné pocas vykondvania prac néleZite chranit’, v sulade s pokynmi
spraveu pred poSkodenim.
Navrhovatel' je povinny dodrzat ochranné pasma vSetkych inZinierskych sietf
prechédzajuce pozemkom, resp. v bezprostrednej blizkosti stavebného pozemku. Ak je to
nevyhnuté, je potrebné uskutocnit’ prekiadku tychto vedeni, a to podla poZiadaviek
spravcov tychto sieti.
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Podzemné encrgetické, telekomunikaéné, vodovodné a kanalizatné vedenie, ktorého
poskodenie moze ohrozit” bezpe€nost’ I'udi pri vykonavani zemnych préc alebo ktoré moze
ohrozit’ zemné préce, je potrebné vhodne zabezpecit’ pred poskodenim.

Po ukonteni vystavby umiestiiovane] stavby, pozemky dotknuté vystavbou je potrebné
riadne upravit’, za ¢o zodpoveda stavebnik. Terén je potrebné upravit’ tak, aby sa nezmenili
odtokové pomery v uzemi, a teda aby dazdové vody nezatekali na susedné pozemky a
stavby.

Pocas realizécie umiestnovanej stavby je navrhovatel’ povinny zabezpecit’ také opatrenia,
aby nedoslo ku spdsobeniu $kdd na vedlajsich nehnutelnostiach.

Pripadné Skody na vedlajSich nehnutelnostiach bude zndSat’ navrhovatel na vlastné
naklady.

Navrhovatel je povinny zemné prace realizovat’ v stlade s § 48 ods. 3 stav. zdkona a
v sulade s § 22 vyhlasky MZP SR 532/2002 Z. z.

Stavenisko je navrhovatel’ povinny riesit v zmysle § 431 stavebného zdkona a v zmysle §
12 vyhl. MZP SR532/2002 Z .z. Stavenisko je potrebné poas realizacie stavby zabezpecit
a tak zabranit’ vstupu nepovolenym osobam na stavenisko.

18. Navrhovatel’ je povinny zakladanie stavby realizovat’ v stlade s § 48 ods. 4 stavebného

19.

20.

21.

22.

23.

zakona a v sulade s § 23 vyhlasky ¢. 532/2002 Z. z.

Navrhovatel’ je povinny potvrdit’ si pravoplatnost’ tizemného rozhodnutia na meste PreSov,
a to po uplynuti 15-diiovej lehoty, uréenej na moznost’ odvolania sa.

Odpad, ktory vznikne stavebnymi pracami pocas realizacie stavby, je navrhovatel’ povinny
likvidovat’ v stilade so zdkonom NR SR €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zmene a doplneni
niektorych zédkonov a v stlade so vSeobecne zavdznym nariadenim mesta PreSov. Pocas
stavebnych prac a po realizovani stavby je potrebné zabranit vzniku nepovolenych, tzv.
divokych skladok.

So stavbou sa nesmie zacat’, pokial’ rozhodnutie nenadobudne pravinu moc v zmysle § 52
zakona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani (d'alej len ,,spravny poriadok®).

Stavebny urad upis$ta od povinnosti stavebnika poZiadat® o vydanie stavebného
povolenia a kolauda¢ného rozhodnutia k predmetnej stavbe, nakol’ko stavbu nie je
potrebné evidovat’ azapisovat’ do katastra nehnutel’nosti a pre jej realizaciu
postacuje vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby.

Stavebnik je povinny po dokonceni stavby na vlastné naklady vyhotovit’ geometricky
plan na zaklade porealizacného zamerania stavby v zmysle notdrskej zapisnice N
298/2025, Nz 20696/2025, NCRIs 21205/2025 zo dna 19.05.2025.

24, Stavebnik je povinny bezodkladne po dokondeni stavby zriadit’ k dotknutym

pozemkom v sprave SPF vecné bremeno, ktoré bude zapisané v prisluSnom Kkatastri
nehnutelnosti, a to odplatne v prospech SPF, pricom sucastou zmluvy o zriadeni
vecného bremena bude na naklady stavebnika vyhotoveny geometricky plan podla
skuto¢ného vedenia a ulozenia stavby v zmysle bodu 9 tohto rozhodnutia.

V ramci Uzemného konania (na Gstnom pojedndvani) zo strany ucastnikov konania

neboli vznesené Ziadne namietky.

Toto tzemné rozhodnutie v stlade so zdkonom NR SR &. 145/1995 Z.z. o spravnych

poplatkoch, v zneni neskorsich predpisov, bolo spoplatnené podla polozky 59 pism. a) pre
navrhovatel'a — pravnickd osoba sumou 100,- eur. Spravny poplatok bol vyplateny v pokladni
Mesta Presov. Stavebnik predloZil ku névrhu doklad o zaplateni spravneho poplatku, prijmovy
pokladni¢ny doklad ¢. 14/411/2025 zo diia 07.03.2025
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Toto rozhodnutie plati v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zédkona dva roky odo dnia, kedy
nadobudlo pravoplatnost’.

Odovodnenie:

Stavebnik — CTP Invest SK, spol. s r. o., ICO: 36 697 109, Laurinska 18, 811 01
Bratislava-Staré Mesto, v zast. KOPA ENG, s. r. 0., ICO: 366 632 99, Skultétyho 26, 080
01 PreSov podal diia 07.03.2025 névrh na vydanie rozhodnutia o umiestnent stavby: ,,CTPark
Presov — North, SO 50 — Oznamovacie vedenie“ na pozemkoch parc. ¢. KN-C 3508/2, KN-
C 3509/2, KN-C 3509/6, KN-C 3509/12, KN-C 3510/5, KN-C 3510/7, KN-E 835/1, k. 0.
NiZnd Sebastova.

Mesto PreSov — stavebny trad oznamil podla § 36 ods. 1 stavebného zékona dria
03.04.2025 zacatie izemného konania vSetkym zndmym ucastnikom konania a dotknutym
organom §tatnej spravy, ato zverejnenim ozndmenia o zacati uzemného konania pre liniovia
stavbu na tradnej tabuli mesta PreSov. Oznamenie o zacati iizemného konania pre uvedena
liniova stavbu bolo vyvesené dna 04.04.2025 a zvesené dna 22.04.2025.

Svoje stanovisko k stavbe oznamili: Krajsky pamiatkovy urad v Presove, Okresny tGrad
PreSov, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, Slovensky pozemkovy fond, SPP-distriblcia
a. s., VSD a. s., Slovak Telekom a. s., Zeleznice Slovenskej republiky, Generalne riaditel’stvo,
odbor expertizy, MICHLOVSKY spol. st. 0. Ich stanoviska a vyjadrenia boli zapracované do
podmienkovej Casti rozhodnutia.

Poucenie:

Podla § 42 ods. 3 stavebného zékona toto rozhodnutie ma odkladny G¢inok. V stulade
s ustanovenim § 42 ods. 2 stavebného zdkona toto uzemné rozhodnutie s velkym poétom
ucastnikov konania sa oznami verejnou vyhla8kou. Dorufenie sa uskutoni vyvesenim
uzemného rozhodnutia na 15 dn{ na tGradnej tabuli obce Ruskd Novd Ves a mesta PreSov a
zverejnené bude na webovom sidle obce. Posledny den tejto lehoty je dfiom dorudenia.
Odvolanie je potrebné v sulade s ustanovenim § 54 ods. 1 zak. & 71/1967 Zb. o spravnom
konani podat” na Mesto Presov, Hlavna ¢. 73, 080 01 PreSov, spravnom organe, ktory
rozhodnutie

vydal.

V stlade s § 54 ods. 2 zak. €. 71/1967 Zb. o spravnom konani je potrebné odvolanie
podat v  lehote 15 dni odo dna doruCenia  tGzemného  rozhodnutia.
Toto rozhodnutie mozno preskimat’ sidom podlta zakona ¢. 160/2015 Z. z. Civilny sporovy
poriadok v znen{ neskorsich predpisov az po vyCerpani riadneho opravného prostriedku.

Ing. FrantiSek Olha
primator mesta
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Dorudi sa:

—

Stavebnik: CTP Invest SK, spol. s r.o0., 1C0O 36697109, Laurinska 18, 811 01 Bratislava-Staré Mesto

2.V zastipeni: KOPA ENG. s.r.0., ICO 36463299, Skultétyho 26, 080 01 Presov

3. Ukastnici konania: obciam, znamym G¢astnikom konania (ktorych zoznam nie je uvedeny vzhfadom k tomu,
7e sa jedna o liniovli stavbu — vsulade s § 3 ods. 2 vyhl. C. 453/2000 Z. z.) a ostatnym neznamym
organizdciam alebo ob&anom, ktorych viastnicke alebo iné prava k pozemkom alebo stavbam méoZu byt
vydanym tizemnym rozhodnutim priamo dotknuté

Na vedomie:

4. Mesto Pregov, odbor hlavného architekta, ICO 12345678, Jarkova 24, 080 01 Preov

5. Okresny trad PreSov, pozemkovy a lesny odbor, ICO 00151866, Masarykova 10, 080 01 Presov

6. 0.S.V.O.comp, a.s., 1CO 36460141, Strojnicka 18, 080 06 PreSov

7. Slovak Telekom, a.s., ICO 35763469, Bajkalsk4 28, 817 62 Bratislava, tel.: 080023500

8. Krajsky pamiatkovy trad Presov, ICO 31755194, Hlavna 115, 080 01 Predov

9. UPC BROADBAND SLOVAKIA, sr.0., ICO 35971967, Sev&enkova 36, 851 01 Bratislava

10. Ministerstvo vaitra SR, Centrum podpory Presov, ICO 00151866, Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré
Mesto

11. Vychodoslovenska distribuén4, a. s., 1CO 36599361, Mlynska 31, 042 91 Kogice-Sever

12. Sitel, s.r.0., ICO 31668305, Zemplinska 6, 040 13 Kogice 13

13. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ICO 30845572, Namestie generéala Viesta 2, 832 47 Bratislava-
Nové Mesto

14. Michlovsky s.r.o., Pri hati 1, 040 01 KoSice-Staré Mesto

15. VVS a.s. Kosice, zavod Presov, ICO 36570460, Kupelna 3, 080 01 Presov

16. HYDROMELIORACIE, ICO 35860839, Vrakunska 29, 821 07 Bratislava-Vrakufia

17. SPP - distribucia, a.s., 1CO 35910739, Platennicka 19013/2, 821 05 Bratislava-RuZinov

18. ANTIK Telecom s.r.o., ICO 36191400, Cérskeho 10, 040 01 Kogice I

19. SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, $tatny podnik, ICO 36022047, Karloveska 2, 841 05
Bratislava-Karlova Ves

20. Okresny urad Presov, odbor starostlivosti o ZP, ICO 00151866, Namestie miern 3, 080 01 PreSov

21. CondorNet, s.r.0., ICO 36444413, Kovacska 1, 080 01 Presov

22. Slovensky pozemkovy fond, Budkova 36, 817 15 Bratislava, 1CO: 17 335 345

23. Zeleznice Slovenskej republiky, Generalne riaditel'stvo, odbor expertizy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,
1CO: 31364501

CO/

Mesto Presov — stavebny trad




